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Vu Benutzerhandbuch

(A) ACHTUNG!!!

Entwicklung und Herstellung von Vu+ erfolgten in Ubereinstimmung mit den europaischen Richtlinien flr Ver-
brauchersicherheit (CE). Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften sorgféltig durch.

1. AnschlieBen an die Stromversorgung

* Dieses Produkt kann nur bei Wechselspannungen zwischen 100 ~ 240 V sowie 50 bzw. 60 Hz betrieben
werden. Uberprifen Sie zunachst Ihre Stromversorgung,
um die Ubereinstimmung mit diesen Angaben sicherzustellen.

* Bitte beachten Sie, dass vor jeglichen Wartungs- oder InstallationsmaBnahmen die Stromversorgung unter
brochen werden muss.

* Achten Sie darauf, dass das Stromkabel so platziert wird, dass es bei einem Notfall schnell von der Strom
versorgung getrennt werden kann.

2. Uberlasten

* Halten Sie die zulassigen Nennlasten flr Steckdosen, Verlangerungskabel und Adapter ein, um Kurz hlls
se zu vermeiden.

3. Flussigkeiten

* Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und sollte sich auBer Reichweite von tropfenden, spritzenden oder
anderen Arten von Flissigkeiten befinden.

» Auf dem Produkt dirfen keine mit Flissigkeiten geflliten Behélter abgestellt werden.

* Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem feuchten Tuch, da dies einen Kurzschluss verursachen kénnte.

* In der Nahe des Produkts sollten keine feuchten Objekte platziert werden.

4. Beliiftung

 Zwischen dem Produkt und anderen Objekten sollte ausreichend Platz vorhanden sein, um die Bellftung
des Produkts sicherzustellen.

* Halten Sie die Ober- und Rickseite des Produkts frei, da sonst die Funktionsfahigkeit der Beldftungsschlit
ze behindert wird und das System mdglicherweise Uberhitzt. Dies kann zu einem Ausfall des Produkts
flhren.

* Platzieren Sie keine weiteren elektronischen Gerate auf dem Produkt.

* Stecken Sie keine Gegenstande, wie z. B. Schrauben oder Bohraufséatze, in die BelUftungsschlitze des
Produkts. Dadurch wird das Produkt beschadigt.

5. AnschlieBen des Satellitenkabels.

* Trennen Sie die Stromversorgung des Produkts, bevor Sie das Satellitenkabel an das Produkt anschlieBen.
Andernfalls kann der LNB beschadigt werden.

6. Erdung
* Der LNB muss mit der Systemerdung der Satellitenschlssel geerdet werden.

7. Standort

* Das Produkt ist nicht fir den Betrieb im Freien gedacht.

 Schutzen Sie es vor Regen, Sonne und Blitzeinschlag.

* Platzieren Sie das Gerét nicht in der Nahe von Warme ausstrahlenden Geréaten, wie z. B. Heizkbrpern.

* Stellen Sie sicher, dass elektrische Gerate einen Sicherheitsabstand von mindestens 10 Zentimetern zur
Wand einhalten.
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8. Blitzeinschlag, Gewitter und AuBer Betrieb.

* Trennen Sie bei Unwetter und Gewitter die Stromversorgung des Produkts und ziehen Sie das Antennenka
bel, insbesondere dann, wenn das Produkt fur einen langeren Zeitraum unbeaufsichtigt ist oder nicht ver
wendet wird. Dies schitzt das Gerat vor Uberspannungsschaden.

9. Austausch von Teilen

* Der Austausch von Teilen durch eine nicht autorisierte Person kann, insbesondere wenn es sich um
keinen qualifizierten Techniker handelt, das Produkt besché&digen.

« Stellen Sie sicher, dass der Austausch von Teilen durch qualifizierte Techniker und unter Einsatz von
Komponenten laut Herstellerangabe erfolgt.

10. Festplatte

* Bitte verwenden Sie nur Felstplatten mit einer max. Stromaufnahme < 500 mA, da sonst das Gerat be
schadigt werden kann.

* Entfernen Sie die Festplatte nie solange der Receiver im Betrieb ist sondern nur im ausgeschaltenen Zu
stand

* Das Unternehmen haftet nicht flr die Beschadigung von Daten auf der Festplatte, die durch unachtsa
me oder unsachgema&Be Nutzung durch Benutzer verursacht wurde.

11. Batterien

* Beim nicht ordnungsgemaBen Austausch der Batterien besteht Explosionsgefahr.
* Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien des gleichen oder entsprechenden Typs.

Dolby Digital :

Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby und das doppel- D Symbol sind eingetragene
Markenzeeichen der Dolby Laboratories.

I
o Anleitungen flr das "WEEE"-Symbol.
Dieses Produkt sollte nach dem Ende seiner Nutzungsdauer nicht ber den Restmull entsorgt werden.
Flhren Sie es dem Recycling zu, um eine nachhaltige Wiederverwendung der Materialien zu ermédgli-

chen. Dies schont die Umwelt und vermeidet Gesundheitsschéden, die durch eine unkontrollierte Abfal-
lentsorgung entstehen kénnen.
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(B) Verpackungsinhalt
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Uberprafen Sie vor der Verwendung des Produkts den Verpackungsinhalt.

® \Vu+

* Fernbedienung

& Batterien

* HDMI-Kabel

¢ Benutzerhandbuch
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(C) Produktbeschreibungen

O Vorderseite

(2] 3]
Q Q0000
B
(1] (5] Q
(1) Status Anzeige

(2) USB Host Anschluss
Dient zum anschliessen eines USB Sticks oder einer externen Festplatte.

(3 Smartkarten Leser
Einschub far 1 Smartkarte : Xcript

(@ CI Module Slot
Dient zur Aufnahme von Modulen (Alphacrypt, Viaccess,Cryptoworcks,...).

(&) Tasten
Standby, Kanal —-/+ (CH-/+), Lautstarke —/+ Vol(-/+)

7 Vu : thrintelligenter Linux-TV-Player
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O Riickseite

(MDLNB1In
Anschluss fir das Satellitenkabel.

(@ Rs232
RS232 Daten Schnittstelle.

(3 SCART
Anschluss zum Verbinden des TV Gerétes mit einem SCART Kabel.

(@) Reset

() HDMI

Anschluss zum Verbinden des TV Gerates mit einem HDMI Kabel.

(6) Ethernet
Anschluss zum Verbinden der VU+ SOLO mit dem PC oder einem anderen VU+ Receiver.

@) USB

Dient zum Anschliessen eines USB Sticks oder einer externen Festplatte..

Component (YPbPr)
Anschluss zum Verbinden des TV Gerates mit einem Komponentesignal Kabel (3 pol. RCA).

(©@ Video Ausgang (FBAS)
Ausgang zum Verbinden des TV Gerates mit einem RCA Kabel.

Audio Ausgang (L/R)
Ausgang zum Verbinden des TV Gerétes mit einem 2 poligen RCA Kabel

@) S/PDIF
Ausgang zur Verbindung digitaler Audiogerate mit einem Lichtleiter Kabel.
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(D) Zugangsberechtigung

Beim Sendersuchlauf des Vu+ kénnen einige Sender erst mit der entsprechenden Smartcard bzw. dem ent-
sprechenden CAM (Zugangsberechtigungsmodul) ordnungsgemal empfangen werden. Der Vu+ verflgt
Uber einen Smartcard-Leser und zwei Slots fir Cl Module. Der Benutzer muss die Smartcards und CAMs
erwerben, die flr das Anzeigen dieser Abonnement-basierten Dienste erforderlich sind.

Einstecken der Smartcard

Vu+ unterstlitzt das Xcrypt System. Der Benutzer muss nur diese Smartcards — und keine zusatzlichen
CAMs - erwerben, um diese Xcrypt verschllisselten Sender sehen zu kénnen.

(@ Offnen Sie die Klappe auf der rechten Seite.
(@ Stecken Sie die Xcrypt-Smart Karte geméaB den folgenden Anweisungen ein.
(3) Stellen Sie sicher, dass die Smartcard nicht entfernt wird, wéahrend das Gerét in Betrieb ist.

Einstecken der Smart Karte

B
=

1D|

L
=K

Smartcard
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Einstecken des CAM (Conditional Access Module, Zugangsberechtigungsmodul)

Neben Xcrypt unterstitzt Vu+ eine Reihe weiterer CAS-Systeme flr Zugangsberechtigung. Um Sender
anzuzeigen, die mit einem CAS wie z. B. Nagravision, NDS, Irdeto, Viaccess usw. verschllsselt wur-
den, muss der Benutzer ein CAM erwerben, das dem jeweiligen CAS entspricht, sowie eine Smartcard,
um diese verschllisselten Sender zu entschllisseln.

(D Stecken Sie eine Smartcard gem4B oberer Abbildung in das CAM ein.
(2 Wenn die Smartcard in das CAM eingesteckt wurde, stecken Sie das CAM in den CI-Schilitz.
(3 Stellen Sie sicher, dass das CAM nicht entfernt wird, wahrend das Gerat in Betrieb ist.

Einstecken des CAM

ll A

\:n_n—'n\‘

Cl-Module

Smartcard
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(E) Fernbedienung

Die Vu+ Fernbedienung ist eine Universal Fernbedienung welche fur
Receiver und TV Gerat benutzt werden kann. Bitte lesen Sie dazu
Kapitel IV. System Konfiguration 2.7 Fernbedienung Set-up (Seite
63) fur weitere Informationen.

@ TV EINJAUS
Wenn Sie lhre Fernbedienung fur Inr TV Gerat konfiguriert haben,
konnen Sie mit dieser Taste Ihr TV Gerat EIN/JAUS schalten.

(@ Receiver EIN/AUS
Wenn lhr Receiver eingeschalten ist, wird dieser durch kurzes
drucken der Taste in den Standby Mode versetzt.
Wenn lhr Receiver ausgeschalten ist, wird dieser durch dricken der
Taste sofort eingeschalten. Durch langes dricken aktivieren Sie
das Standby /Restart Menu.

(@) Teletext
Zeigt Teletextinformationen des aktuellen Senders an, wenn der
Sender Teletextdaten bereitstellt.

(@ Untertitel
Zeigt die Untertitel des aktuellen Senders an, wenn der Sender
Untertitel bereitstellt.

® AV

Mit dieser Taste wahlen Sie den Videoeingang lhres TV Gerates aus.

® STUMM
Schaltet den Ton vorlbergehend aus.

HINWEIS: Bei aktiviertem Teletext wird die Taste 9 auch zum Um-
schalten zwischen der Teletext-Seite und dem Live-Modus verwendet,

(@ Zifferntasten
Zum Eingeben von Sendernummern geméanl Mentoptionen.

Farbtasten
Jeder Taste ist eine bestimmte Funktion zugewiesen, die je nach
Mend verschieden sein kann.
* Rot: hauptsachlich fir REC, Abbrechen usw.
* Grin: hauptsachlich fir OK
* Gelb
* Blau

(@ Navigationstasten
Zum Navigieren nach oben/unten und links/rechts in den MenUoptionen.
Mit den Tasten Nach oben/Nach unten wird die Senderliste aufgerufen.

(@ OK

Bestatigt die ausgewihlte Mentoption.

1) Volume +/ -
Regelt die Lautstarke.

(2 EXIT
Schaltet von der aktuellen Mentoption zurlck in den Live-Modus
oder geht einen MenUschritt zur(ick.

/r11

ol &
9 .............. )| [:3 .q}.'..\" ._ﬁ?' :,:
e ............ ....'.-:.....: /’-- ot ....\.':'.."..f .....
e ........... 1 ‘..I I‘. 2.&3:' \.. :.: 3:]H'
4('“'" .. 5]Kl 6\"\(1‘
'./7PQ“ . _/ 8 Tuv ) ( 91\-1".:_.
--------- ©©©©
| - ‘
@ -t+-t-4 ok )
ot )
| =
| g
m l _____ + (e + ) |
LA (=) -'_‘. |
L o
= : ED | ‘wuoio] | wae |
|| <« () ln) D)
‘ | '_ ™ | '. l_ | ] _' R0 | |
i |
|| . ||

Vu : thrintelligenter Linux-TV-Player




Vu : thrintelligenter Linux-TV-Player

Vu Benutzerhandbuch

@ EPG
Zeigt die Informationen der elektronischen Programmzeitschrift
(EPG) an, falls verfigbar.

@9 Channel + / -
Navigiert durch die Liste der Bouquets.

45 Menu

Zeigt das Hauptmen( an.

@® Aufnahmeliste
Zeigt die auf der internen Festplatte gespeicherten Aufnahmen
an, falls vorhanden.

A9 Audio
Zeigt die verflgbare Tonspuroption an (z. B. AC3, Stereo).

@® Help

Zeigt wichtige Bedienfunktionen des Vu+ an.
Dadurch erhé&lt der Benutzer schnell einen Uberblick Gber Vu+.

@9 Schneller Riicklauf
Bis zu 128 Mal schneller als Normalgeschwindigkeit
(x2/4/8/16/32/64/128).

€0 Abspielen
Spielt die ausgewdhlte Datei (z. B. eine Aufnahme) bei Normal-
geschwindigkeit ab.

@) Pause
Halt das aktuelle Programm oder das Abspielen einer Aufnahme
an.

@2 Schneller Vorlauf
Bis zu 128 Mal schneller als Normalgeschwindigkeit
(x2/4/8/16/32/64/128).

@ TV

Zeigt die Liste der Fernsehsender.
@3 Aufnehmen

Zeigt sofort das Aufnahmemena an.

@ Stopp
Stoppt das Abspielen einer Aufnahme und wechselt in den Live-
Modus.

@8 Radio
Zeigt die Liste der Radiosender an.

12\
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(F) Hauptfunktionen

* 333 MHz MIPS-Prozessor

+ Linux-Betriebssystem

* Media Player

+ Unterstltzt das Herunterladen von Plug-ins
* 1 x Smartcard-Reader

«» 2 ¥ Standardschnittstellen

» Hardware-Dekodierung mit MPEG2 / H.264
+ DVB-52 One Tuner

+ 128 MB NAND-lash / 384 MB RAM

* Unterstiizt externe SATA

* 10/100 Mbps-Ethernet-Schnittstelle

* 2 USB 2.0-Anschllisse

+ RS232

* HDMI

* YPbPr

* Composite Video (RGB)

« SCART

= SPDIF fir die Ausgabe des digitalen Bit-Stroms (optisch)
* Unterstitzt EPG

* Unterstitzt Teletext

* Unterstltzt Untertitel

* Unterstitzt die automatische und manuelle Sendersuche
* Unterstitzt (DISEQC)

* Unterstitzt Skin-Wechsel

* SMPS ist integriert

)‘/‘-—-"‘——_7 13 Vi : Ihrintelligenter Linux-TV-Player
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(G) Spezifikationen

Vu+ Technische Daten

Smartcard-Schlitz ]
(integriertes Xcrypt)
Vorder- | Standardschnittstelle 2
selte I"UsB 2.0 1
Key Standby, Vol —/+, Ch —/+
Sat-IF-Ein-/Ausgang 1 F-Typ-Buchsen
TV-/VCR-Anschluss 1 SCART-Buchsen
Videoausgang (analog) 3 Cinch-Buchsen (YPbPr) /1 Cinch-Buchse
) Video-/Audioausgang (digital) 1 HDMI-Anschluss
RSL;;: Audioausgang (analog) 2 Cinch-Buchsen
Audioausgang (digital) Optisch allgemein (SPDIF)
USB 2.0 1
Ethernet 1
RS 232 1
— Nennspannung 100 bis 240/50-60 V/Hz
versorgung (Sr:;g:?;??rggﬁrebﬁtandby) ki
i HF-Bereich 950 bis 2.150 MHz
Modulation, FEC, Demultiplexer DVB-S-/DVB-S2-Standard
oocatoand BRO T e 0
video | Videodekodierung MPEG-2-, MPEG-4-kompatibel
Eingangsdatenrate 2 bis 45 MSymb/s
SIN >53dB
rung Sampling-Rate 32/4,1/48 kHz
SIN >65dB
i LNB-Versorgung (horiz./vert.) 13/18V ;Max. 500mA
Steuersignal 22 kHz; ToneBurst; DISEQCTM1.0/1.1/1.2
Abmessungen (B x Hx T) 280 x 50 x 200 mm
Allgemein
Gewicht App. 1.42kg

Vu : thrintelligenter Linux-TV-Player
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HINWEIS: @ steht fiir die Reihenfolge der zu driickenden Tasten auf der Fernbedienung.

l. Installation von Vu+

Dieses Kapitel begleitet Sie durch den gesamten Installationsvorgang des Vu+. Bitte lesen Sie alle Ab-
schnitte aufmerksam durch, um einen einwandfreien Betrieb des Systems zu gewahrleisten.

1. AnschlieRen des Satellitenkabels
Verbinden Sie das Satellitenkabel an den Vu+. Je nach Ausstattung lhrer Antennenanlage kénnen
unterschiedliche Anschlussmethoden wéahlen. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 19.

//—_7 15 Vi : Ihrintelligenter Linux-TV-Player
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2. AnschlieBen von TV-Gerat (und VCR)

Der Vu+ bietet vielfaltige Audio- und Video-Anschlussmdglichkeiten.

A. AnschlieBen des Fernsehers liber ein HDMI-Kabel

Zum Erzielen der bestméglichen Bildqualitat, besonders fir digitales Fernsehen, wird eine HDMI-
Verbindung empfohlen. Die meisten HD-Fernseher verfigen Gber HDMI-Anschllsse, die fir hochste
Bildqualitat sorgen. An der Rlckseite des Vu+ befindet sich zu diesem Zweck ein HDMI-Anschluss. Die
folgende schematische Abbildung zeigt den Anschluss des Fernsehers an den Vu+ Uber ein HDMI-
Kabel.

B. AnschlieBen des Fernsehers Gber ein Komponentenkabel

Die zweitbeste Anschlussmoglichkeit fur digitales Fernsehen erfolgt Uber ein Komponentenkabel
(YPbPr). Im Gegensatz zum HDMI-Anschluss, bei dem Audio- und Videosignal gleichzeitig Ubertragen
werden, ist fr die YPbPr-Verbindung jedoch eine zuséatzliche Audioverbindung Uber RCA-Kabel (Stereo
L/R) oder S/PDIF erforderlich, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

SREL L IR

=

&PDIF
'

oldg——=gllo

HINWEIS: Wenn Sie einen A/V-Receiver mit S/PDIF-Schnittstelle haben, wird mit dieser Anschluss-
mbglichkeit die beste Tonqualitat erzielt, besonders fiir Dolby Digital-Sound.

Vu : thrintelligenter Linux-TV-Player 16
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C. AnschlieBen des Fernsehers tiber ein RCA-Kabel (Videokabel)

Der Vu+ verflgt auch tber einen Composite Video-Anschluss. Am Ende des Composite-Kabels
befinden sich in der Regel drei Stecker: ein Videostecker (gelb) und zwei Audiostecker (weil3 und
rot). Die folgende schematische Abbildung zeigt den Anschluss des Fernsehers an den Vu+:

o VIDEO Audio

D. AnschlieBen des Fernsehers (und Videorekorders) tiber SCART-Kabel

Far Analog-Fernseher ist der Anschluss Uber SCART-Kabel die haufigste Methode. Die folgende
schematische Abbildung zeigt den Anschluss des Fernsehers an den Vu+ Uber ein SCART-Kabel.

W o ChRITN N I_.E_ ~
sty 106- 2608 - fuae |
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HINWEIS : Wechselstromversorgung

* Nennspannungsbereich: 100 — 240 V Wechselstrom
* Max. Spannungsbereich: 90 — 264 V Wechselstrom
* Nennfrequenz: 50 / 60 Hz

* Max. Frequenzbereich: 47 - 63 Hz

HINWEIS: @ steht fiir die Reihenfolge der zu driickenden Tasten auf der Fernbedienung.

3. Strom ein-/ausschalten

[(@ : Taste () driicken / MENU =) driicken > Standby/Neustart wihlen]
Der Vu+ kann auf verschiedene Weise ein- und ausgeschaltet werden:

+ Komplett ausschalten

An der Rlckseite des Gerats befindet sich der Hauptschalter, der nicht jedes Mal ausgeschaltet werden

Mmuss.
Wird das Geréat an diesermn Schalter ausgeschaltet, dauert es langer, bis das System hochfahrt.

« Standby-Modus

Normalerweise wird der Vu+ Uber die POWER-Taste ein- und ausgeschaltet. Beim Dricken der

POWER-Taste wird

der Vu+ sofort ein- oder ausgeschaltet. In diesem Modus wird das System nicht komplett herunter
gefahren, das Ein- und Ausschalten dauert daher nicht lange.

» Modus “Ausschalten” [@) : Menu > Standby/Neustart > Ausschalten]
Die Option “Ausschalten” wird zum Stromsparen im Standby-Modus verwendet. Der Vu+ ist ein

energieeffizientes
Gerat und gewahrleistet im Modus “Ausschalten” einen Stromverbrauch von weniger als 1 Watt.

. ~ : - =

ﬂ Hauptmenu Standby /
Ausschalt-Timer
Standby
Neustart

[ Ausschalten

Untertitel

Media Player

Timer
Scart-Videorekorder
Informationen

Erweiterungen

Einstellungen

Standby / Neustart

|etzt, Schiner Fernsshen.
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ll. Erstmalige Installation (mit dem Assistenten)

Wenn Sie den Vu+ nach dem Kauf erstmalig einschalten, wird ein Installationsassistent gestartet, der Sie
durch verschiedene Schritte begleitet.

HINWEIS: Mit der Taste OK bestatigen Sie eine Aktion und wechseln zum n&chsten Schritt. Uber die
Taste EXIT gelangen Sie zur vorherigen Seite. Dieses Manual wurde auf Basis des Standard SD
Skins erstellt. Sie kénnen jederzeit auch auf den Standard HD Sin wechseln. Weitere Informationen
dazu lesen Sie auf Seite 56.

1. Schritt: Sprachauswabhl
Far den Vu+ stehen verschiedene Sprachen zur Auswahl. Hier kénnen Sie die Hauptbediensprache flr
lhren Vu+ festlegen. Mit den Hoch-/Runter-Tasten kénnen Sie auf- und abwérts blattern, bis Sie die ge-
wlnschte Sprache gefunden haben.

Bitte benutzen Sie
Tasten, um lhre Sp
Danach driic

* Englisch
- Deutsch
- Arabisch
- Katalanisch

2. Schritt: Konfigurieren des Satellitenanschlusses

Nun muss die Satellitenverbindung konfiguriert werden. Es gibt zwei Mdglichkeiten:

¢ Grundlegende Funktionen mit Hilfe des Assistenten einrichten
* Assistenten beenden

Die Verwendung des Assistenten wird empfohlen, da Sie so optimal durch den Konfigurationsvorgang begleitet
werden.

Mit den hoch/runter-Tasten kénnen Sie
eine Option auswiahlen. Danach bitte
OK driicken.

Willkommen

Der Startassistent wird Sle durch die

Grundeinstefiungen jetzt vornehmen
Assistenten beenden
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A. Konfigurieren der Tuner

Mit den rechts-/links-Tasten kénnen Sie
Optionen Sndern.

Einstellungen fdr Tuner A

IHICTits Ange schilaisen

Mit den Links-/Rechts-Tasten kdnnen Sie einen der folgenden Konfigurationsmodi auswahlen:

* Nichts angeschlossen
 Einfach
* Erweitert: erweiterte Benutzerkonfiguration.

Bei Auswahl des Modus “Einfach” wird folgender Bildschirm angezeigt.

Mit den rechts-/links-Tasten kdinnen Sie
Optionen dndern.

Einstellungen fir Tuner A
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Die nachfolgend beschriebenen fiinf Modi stehen fir die Satellitenkabelverbindung zwischen dem
LNB und lhrem Vu+ zur Auswahl:

* Einzeln
Mit den rechts-/links-Tasten kénnen Sie

e anea ; Diese Option wird gewahlt, wenn ein Satellit
empfangen und ein einzelnes LNB verwendet
wird. Das Kabel des LNB wird direkt an den Vu+
angeschlossen.

Einstellungen fir Tuner A

Mit den rechts-/links-Tasten kénnen Sie . Toneburst AJ"B

Optionen andern.
i Diese Option wird gewahlt, wenn zwei Satelliten
Uber Toneburst empfangen werden sollen.

Einstellungen fir Tuner A

Konfiguration winfach
Moadus Toaneburst AJE
Port A 1
Port B

v _rh:-n rP.l?hT‘-.” nks-Tasten kdnnen Sie . DlSEqC NB
' nd Mit dieser Option kénnen zwei Satelliten an Port
Einstellungen fir Tuner A A Und PO[T B kOﬂflguFterl Werden

Konfiguration
Modus

Port A

Port B
Spannung u
DuSEqQC nur
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Vit den rechts-flinks-Tasten knnen Sie
ionen andern.

Einstellungen fir Tuner A

Konfiguration
Modus

Fort A

Poit B

For

Poit L
Spannung und
DISEGE i bt S

Mit den rechts-/links-Tasten kénnen Sie
Optionen dndern.

Einstellungen fir Tuner A

Konfiguration
Modus
Langengrad

Breitengrad

Vu : thrinteligenter Linux-TV-Player
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+ DiISEqC A/B/C/D

Mit dieser Option kdnnen vier Satelliten an
Port A, Port B, Port C und Port D konfigu-
riert werden.

» Rotor

Diese Option wird gewahlt, wenn Sie eine
motorisierte Satellitenantenne haben.
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3. Schritt: Installieren der Standard-Satellitenliste

In diesem Schritt werden Sie gefragt, ob Sie Standard-Satellitenlisten ("Standardkanallisten”) installieren
mdchten. Beim Drlcken auf OK wird der folgende Bildschirm angezeigt:

Bitte wahlen Sie die Standard-
Kanallisten, die Sie installieren wollen,

Wallen Sie nun Standardkanallisten
installieren?

Astra {19.2E)
Hotbird (13.0E)

4, Schritt: Jugendschutzoption

Sie kdnnen nun wahlen, ob Sie den Jugendschutz aktivieren mdchten. Beim Dricken auf OK werden Sie
zur Eingabe lhres Pincodes aufgefordert.

Méachten Sie den Jugendschutz |hrer
5TB aktivieren?

Pincode andern

Meuer Pincode l

Mochmals den Pincode eingeben
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lll. Allgemeine Bedienung

1. Wechseln von Sendern

[@ : Driicken Sie auf @ ! @ CHANNEL-Tasten @ / @ / Dricken Sie auf @ / ® um auf die folgenden
Kanéle zu wechseln]

Vu+ bietet verschiedene Mdglichkeiten fir den Wechseln zwischen den Kanalen. Sie kénnen vom aktuellen
Kanal wechseln, indem Sie die folgenden Tasten drticken:

* AUF-/AB-Pfeiltasten

Wenn Sie die Pfeiltasten AUF oder AB drilicken,
erscheint das Men( zur Auswahl der Kanéle.
Sie kénnen mit den Pfeiltasten aufwarts oder abwarts 20 il | e s el b
zwischen den Kanélen wechseln.

ASTRA HD (ASTRA HD Demokansl)

* LINKS/RECHTS-Pfeiltasten e

Bayerisches FS Sud
Wenn Sie die Pfeiltasten LINKS oder RECHTS dric gy
ken, wechseln Sie zum vorigen oder né&chsten Kanal. f trfamsahen

¢« CHANNEL-Tasten +/- ¥ OFF 1 HD

Wenn Sie die CHANNEL-Tasten + oder — drlicken,
wird das Menti zur Auswanhl der Kanéle aufgerufen.
¢ Kanalnummer

Geben Sie die Kanalnummer ein, zu der Sie wechseln
mé&chten.

HINWEIS: Wenn der Wechsel auf einen anderen Kanal nicht funktioniert, ist der ausgewahite Kanal
moglicherweise verschltsselt und Sie verfligen nicht (ber eine dazugehdrige Smartcard.

2. Lautstarkenregelung
[@ : Dricken Sie auf die VOLUME-Tasten (+) / (=)]

Sie kdnnen die Lautstarkeregelung anpassen, indem Sie die VOLUME-Tasten +/- driicken. Sie kdnnen den
Ton Uber die STUMM-Taste (}auc:h vorﬂbergehend aus- und wieder einschalten.

p———x

Wenn der Ton ausgeschaltet
ist, wird das Symbol fur die
Stummschaltung angezeigt.

Jutzt, Schiner Fl'l!ﬁﬁl!.‘
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3. Auswahlen der Tonspur
[@ : Driicken Sie die Taste @]

Sie kdnnen Uberprifen, welche Tonspuren verflgbar sind, indem Sie die Taste drlicken.

Jutzt, Schiner Famsshan

Uber die -Tasten und die Farbtaste kdnnen Sie eine andere Tonsprache oder Stereo-Klang auswahlen.

HINWEIS: Die verfligbaren Optionen in diesem Menl kénnen sich je nach Sender unterscheiden.

4. Untertitel
[® : Dricken Sie die Taste (@) oder () > Untertitel]

Wenn die Sendung Untertitel bereitstellt, kénnen Sie den Untertitel fir die aktuelle Sendung anzeigen.
Drlicken Sie auf die Taste UNTERTITEL {). Das MenU fur die Untertitel-Auswahl erscheint.

Untertitel- Auswahl

Jatat, Schdnar Famsshin

Die verfigbaren Untertitel werden angezeigt, falls vorhanden. Navigieren Sie Uber die -Tasten, um einen
Untertitel auszuwahlen, und driicken Sie , um ihn zu aktivieren.
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5. Teletext
(@ : Driicken Sie die Taste TELETEXT ()]

Sie kdnnen Teletext-Informationen aufrufen, indem Sie die Taste TELETEXT () dricken. Das Laden der
Informationen dauert einen Moment.

10004 100=DHtext 09.4Z.09 UTC OF7:37:00

402 =DHtext 09.12.039 UTC 07:36:51
- §
AT THE HEART OF EUROPE DH-TV -

JETZT -HOM

Europe must seize "the Obama
moment,” wrges foreign
policy expert

HEHWSTICKER

e

INDEX »>:101
Source: HHH.DH-HORLD.DE
>110 >42

Uber die Hoch-/Runter-Tasten kénnen Sie auf der Teletext-Seite navigieren, um eine Textseite auszuwahlen.
Alternativ kdnnen Sie einfach die Seitenzahl eingeben, die Sie lesen mdchten.

* STUMM-Taste
Bei aktiviertem Teletext kénnen Sie zwischen dem Live-Modus und der Teletext-Seite wechseln, indem Sie die
Taste STUMM () drlcken. In diesem Fall wird die Teletext-Seite sofort geladen.

* VOLUME +
Wenn Sie die Seite vergroBern mochten, dricken Sie auf die Taste VOLUME +.

10001 100=DHtext 09.12.09 UTC 07:38:07
AT THE HEART OF EUROPE DH-TV -

100/04 100xDNtext 09.42.09 UTC 07:39:13

AT THE HEART OF EUROPE DH-TV .

JETZT -HOH
07:30 Nade in Germany

JETZT/NOK

PROGRAMHE TIP
08:30 euromaxx

07:30 Made in Germany............322

Europe must seize "the Obama
moment,” wrges foreign
policy expert

HEHSTICKER

e
INDEX >>101

PROGRAMHE TIP

>B800 1410 >130 | >300

Source: HHH.DH-HORLD.DE
>110 >420
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* VOLUME -
Wenn Sie die Seite verkleinern mdchten, drlicken Sie auf die Taste VOLUME -.

100/01 100+=DHtext 09.42.09 UTC O7:39:39
AT THE HEART OF EURDPE DH-TV .

JETZT/NIOK
07:30 ¢

FPROGRARNKE
40 euromaxx

monent.,” wrges foreign
:nl icy expert
EHSTICKER

Source: HWH.DH-HDRLD.DE e - Sowrce: WM. DW-WORLD.DE
120 \ +800 0 13

6. Programminformationen (Infoleiste)
[(@) : Driicken Sie die Taste OK (ox)]

Bei jedem Senderwechsel wird die Infoleiste finf Sekunden lang angezeigt (Standardeinstellung). Die
Infoleiste bietet Ihnen umfassende Informationen zum Sender, dessen Programm Sie gerade sehen.

® Driicken Sie auf die Taste OK, um die Infoleiste aufzurufen.

o o 00 ©00 o
 ASTRA HD £ 6 £ EIEEE ([ 2100
| mmmmmmmm 00:00 ASTRA HD Demokanal-i : +179 min SNR 99% ©
00:00 ASTRA HD Demokanal---+ 1440 min AGC65% @
Q) Q) Subservices _Audio O Extensions Tuner A
® ® ® ®

@ Verbleibende Spieldauer des aktuellen Programmes

(@) Name des aktuellen Kanals

(3) Aktuelles Program

(@) Nachstes Program

(® REC : Icon rot hinterlegt wahrend einer laufenden Aufnahme.

@ CAS (j) : Verschlusseltes Programm

@ Teletext (=]) : lcon wird hervorgehoben, wenn das aktuelle Programm Teletext zur Verfugung stellt
16:9 : Bildschirm Seitenverhaltnis
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@ SNR (Signal-Rausch Abstand) : Signal Qualitat

@ AGC (Automatic Gain Control) : Signal Pegel

@ GRUN : Zeigt wenn ferfugbar die Liste der Un terkanale an.
@ Audio : Zeigt die verfugbaren Audio Spuren an.

@ Extensions : Aufrufen der Bild in Bild Funktion(PIP).

@ A Zeigt den fur den aktuellen Kanal verwendeten Tuner an.

7. Senderliste (MenU “Channel Selection”)

[@ : Driicken Sie auf (&) /(¥), CHANNEL-Tasten (+)/ (—) ]

Wenn Sie die Hoch-/Runter-Tasten driicken, wird das MenU fir die Senderauswahl aktiviert (siehe Abbildung).

[j Channel Selection (TV) Alle

Al O Ssatelites  Provider O Favourites

[l ANIXEHD
aral)l
Bayerisches FS Mord B
Bayerisches F5 Sid
BR-alpha®
Das Erste
hr-fernsehen
OfF 1 HD

ASTRA HD Demokanal
00:00 -00:00

T

CA Channel Selection (TV) Satelliten /| Essind vier verschiedene Senderlisten verflgbar,
e e e P ad Mt denen Sie die Senderauswahl verwalten kénnen.

All O samlites QO Provider O Favourites

i : TR i+ ROT zeigt die Liste des gesamten Sendersuchlaufsan.
= P S ksl * GRUN zeigt die Liste des gesamten Satellitensuchlaufs

m Astra (19.2E) - Anbieter ! . an.
" 1 e Pro Satellit werden die Sender nach
Kanaélen, Anbietern und Neu angeordnet.
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* GELB zeigt die Liste der Anbieter an.

m Channel Selection (TV) Provider

O Ssaelites  © Provider  © Favourites

i BetaDigital
= ORF

- - — * BLAU zeigt die Liste Ihrer Lieblingssender an.
d Channel Selection (TV) Favourites

Al O Sawlites QO Provider QO Favourites

<n
eayeiachies rsnend, (| 0\ OB ELRTD
23 SWR Fernsehen BW
23 WDR Kaln
24 <nfa>
® 2009
Bayerise fes FS Nord

it X m;mmmk |

Um bestimmte Kanale zur den Favoriten hinzuzuftigen,

(@ rufen Sie die Liste fir die Senderauswahl auf, indem Sie die Hoch-/Runter-Tasten driicken.
(@ Wechseln Sie zur gesamten Senderliste “Alle”, indem Sie die ROTE Taste driicken.

(@ Wahlen Sie den Sender, den Sie zu den Favoriten hinzufligen machten.

(@ Drticken Sie im ausgewdhiten Sender die Taste MENU. Das folgende Men( wird angezeigt.

—
Kanallisten-Mend

Transponder-nfo anzeigen
lugencischuiz anschaiten

Kane! zu N hinzufugen

ZUrKk

Jutxt. Schiner Femashes
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(® Wahlen Sie “Kanal zu Favoriten hinzufiigen” und drticken Sie OK.
(8 Wechseln Sie zur Liste Favourites, indem Sie auf die BLAUE Taste drticken. Dadurch bestatigen Sie,
dass der Sender richtig in die Liste aufgenommen wurde.

8. Elektronische Programmzeitschrift (Programmiubersicht)
[(@ : Driicken Sie die EPG (fc) Taste]
Die Elektronische Programmubersicht (EPG) zeigt die Programminformationen jedes Senders sortiert nach

Uhrzeit und Datum an (falls bereitgestellt). Sie kénnen die ausflhrlichen Programminformationen anzeigen,
indem Sie die Taste EPG drlicken. Das folgende Menl Programmiibersicht wird angezeigt.

3 Programmubersicht

Annilich O Timer setzen . Q) Einfach-EPG | O Multi-EPG

ASTRA HD Demckanal

HOTV Ist einfach brillant

Ahnliche Sendungen:

16.11.2009, 00:00 - ASTRA HD
19.11.2009, 00:00 - ASTRA HD
20.11.2009, 00:00 - ASTRA HD
21.11.2009, 00:00 - ASTRA HD

MJ 1, 00:00 1440 min

Im EPG werden ausfihrliche Informationen zum aktuellen Sender angezeigt. In diesem Menu gibt es drei
Optionen.

* ROT (&hnlich)
Mit dieser Option kénnen Sie dhnliche Sendungen finden. Wenn es eine oder mehrere Sendungen gibt,
die der aktuellen Sendung ahnlich sind, zeigt das EPG-Auswahl-Fenster diese an (siehe Abbildung).
A3

3 EPG-Auswahl

O Timer sezen . O

18.11,00:00

19.117, 00:00 A5 HD
20.11,00:00 ASTRAHD
21.11,00:00  ASTRABHD

Vu : thrintelligenter Linux-TV-Player 30




Vu BenutzerhanW

« GRUN (Timer setzen)

Wenn Sie auf die GRUNE Taste driicken, wird das Menti Timer-Eintrag angezeigt (siehe Abbildung). Mit
dieser Option kénnen Sie einen neuen Timer fir eine Aufnahme oder zum Umschalten setzen.

— R T S 4 s - Name

Ao : &1 Zeigt den Namen der ausgewahiten Sendung an.
Name ; b
o Ly b | - Beschreibung
e . L o (4|  Zeigt eine kurze Beschreibung der ausgewahlten
T e ———————— Sendung an.
Enclzeit 0000

ot i - Timer-Art

Nach dem Erelgnis it
« Wahlen Sie Zappen, um einen Senderwechsel zu
programmieren.
+ Wahlen Sie Aufnehmen, um eine Aufnahme zu
programmieren.

- Wiederholungstyp

* Wahlen Sie Einmalig, um einmalig einen Senderwechsel oder eine Aufnahme zu programmieren.

* Wahlen Sie Mehrmalig, um mehrmalig einen Senderwechsel oder eine Aufnahme zu programmieren.

» Wiederholungen: Diese Option ist nur verflgbar, wenn Sie unter Wiederholungstyp “Mehrmalig” aus
gewahlt haben.
Sie kénnen einen Senderwechsel oder eine Aufnahme taglich / wichentlich / werktags / benutzerdefi
niert programmieren.

- Datum

Zeigt das aktuelle Datum an. Dieser Eintrag wird angezeigt, wenn Sie unter Wiederholungstyp Einmalig
gewahit haben.

- Startzeit

Hier kénnen Sie festlegen, wann die Aufnahme oder das Umschalten beginnen soll.
- Endzeit

Hier kdnnen Sie festlegen, wann die Aufnahme oder das Umschalten enden soll.
- Kanal

Hiermit kdnnen Sie den Sender wechseln. Dricken Sie auf die Links-/Rechts-Tasten, um das Mend fur
die Senderauswahl aufzurufen.

Mit dieser Option kénnen Sie einen anderen Sender aus dieser Liste wahlen. Um zum Mend Timer-
Eintrag zurlickzukehren, dricken Sie EXIT.

- Nach dem Ereignis

Diese Option erlaubt ihnen die Auswahl zwischen Automatisch, nichts tun, in Standby gehen und in
Deep Standby gehen, nachdem der Timer beendet wurde.
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* GELB (Einfach-EPG)
Drlicken Sie in der Programmuibersicht auf die GELBE Taste, um die Programmubersicht des ausgewahl-

ten Senders aufzurufen.

O Timer satzen . O Sort. Zeit (s ]

3 EPG-Auswahl

OTimersatzen | QO Sort. AZ | O

BRI SUSSEASID Oemoamly |
Mi 1811, D00 A HD Dem I

Do 19.11,00:00 ASTRA HD Demokanal
Fr 2011, 00:00 ASTRA HD Demaokanal
Sa ' 21.17,00:00 ASTRA HD Demokanal

17.11,00:00 ASTRA HD Demekanal

TE.17,00:00 ASTRA HD Demakan al

19.11,00:00 ASTRA HD Demckanal
0 ASTRA HD Dernn

e AN _ b
In diesem Modus kdnnen Sie die Liste durch Driicken der GELBEN Taste alphabetisch oder nach Uhrzeit
sortieren.

HINWEIS: Um einen Timer fir eine Aufnahme oder ein Umschalten zu setzen, driicken Sie die
GRUNE Taste.

- BLAU (Multi-EPG)

Drlicken Sie die BLAUE Taste, um das Fenster EPG Selection Multi zu aktivieren.
- Sie kénnen Uber die GELBE (Zurlick) oder die BLAUE (Vor) Taste zur vorherigen oder néchsten Sendung
desselben Senders wechseln.

{3 EPG Selection Multi

4 -
; o) Zap O Timer setzen Q) Zuriick (o]

Q Zurikck (o] Vor

MEHR Do 1911

Oip-Magazin

<y a
Bayerisches F5 §lic
<n/fax
<nfas
<n/ax
<n/a>
<n/ax
<n/a=
<n/ax
<n/a=

HINWEIS: Nicht alle Sender stellen EPG-Informationen bereit. In diesem Fall wird nur der Name
des Senders angezeigt.

- Uber die Hoch-/Runter-Tasten kénnen Sie zu einem anderen Sender wechseln.

- Mit der ROTEN Taste kdnnen Sie direkt zum ausgewdhlten Sender wechseln.

- Mit der GRUNEN Taste kdnnen Sie die Aufnahme der oder den Wechsel zur ausgew&hlten Sendung
programmieren.
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9. Zeitversetztes Fernsehen
[(@) : Dricken Sie die @ oder @ Taste]

Zu lhrer Information, Timeshift ist eine Funktion zur sofortigen Aufnahme des Programmes welche Sie
gerade sehen. Durch drlicken der PLAY oder PAUSE Taste, wird der Film sofort gestoppt, jedoch im Hin-
tergrund weiter aufgezeichnet aufgezeichnet. Ein kleines Fenster welches links oben auf Ihrem Bildschirm
angezeigt wird informiert Sie Uber die verstrichene Zeit.

& 20:24

# ASTRAHD #
= 00:00 ASTRA HD Dernokanal +215 min = 00:00 ASTRA HD Dermnokanal +215 min
D00 ASTRA HD Dermokanal 1440 rmin D00 ASTRA HD Dermakanal 1440 min
L 1
QO Timeshift O Baensions 5 Tices © Timeshift O Baensions

Sy

In diesem Modus erfolgt die zeitversetzte Aufnahme, bis Sie wieder die Abspiel-Taste oder die Taste PAU-
SE driicken. Sie kénnen die Sendung dann weiter ansehen.

Um das zeitversetzte Aufnehmen zu beenden und in den Live-Modus zurlickzukehren, drlicken Sie die
Stopp-Taste.

e N TR T PTG
i TN TS
L] Nachricht ¥

W i Timeshift beenden?
i @

frdgs

Sie werden gefragt, ob Sie Timeshift beenden (Ja) oder nicht beenden wollen (Nein).

HINWEIS: Im Unterschied zur regularen Aufnahme sind zeitversetzte Aufnahmen nicht zum
Speichern auf der Festplatte gedacht. Wenn Sie Timeshift beenden, kdnnen Sie die zeitversetz-
te Aufnahme nicht wieder abspielen.

//—_73 5 Vi : Ihrintelligenter Linux-TV-Player




Vu Benutzerhandbuch

10. Aufnehmen

Vu+ ist ein Videorekorder fir den Privatgebrauch und verflgt Gber einen integrierten DVB-S2-Tuner. Sie
kdnnen gleichzeitig mehrere Sendungen aufnehmen. Es gibt zwei Moglichkeiten flr das Aufnehmen und
das Verwalten von Aufnahmen.

(D Sofortaufnahme

[@ : Driicken Sie die REC-Taste (®)]
Driicken Sie die Taste REC, um mit der Aufnahme der aktuellen Sendung zu beginnen.

Aufnanme beginnen?

@ Auinahme hinzufiigen (Aufnahmeldnge eingeben
@ Aufnahme hinzufisgen (Aufnahmeendzet eingeben)
@@ Aulnahme hinzufilgen funbegrenzi)

a8 Nicht aufnehmen

Beim Aufnehmen gibt es funf Optionen.

- Aufnahme hinzufligen (aktuelle Sendung)
Mit dieser Option legen Sie fest, dass die Aufnahme mit dem Ende der aktuellen Sendung beendet wird.
- Aufnahme hinzufiigen (Aufnahmelange eingeben)

Mit dieser Option kénnen Sie manuell die Aufnahmedauer festlegen, indem Sie wie unten angegeben eine
bestimmte Zahl eingeben:

.

i ; Wie viele Minuten méchiten Sie aufnehmen?

[ ]
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- Aufnahme hinzufligen (Aufnahmeendzeit eingeben)
Mit dieser Option kénnen Sie ein bestimmtes Datum und einen bestimmten Zeitpunkt fir das Beenden
der Aufnahme festlegen.

Bitte Aufnabmeendzot anden

Ablbirech

Datum
=

- Aufnahme hinzufligen (unbegrenzt)
Mit dieser Option wird die Aufnahme flr eine unbegrenzte Zeitdauer fortgesetzt und erst dann beendet,
wenn Sie die Aufnahme stoppen.

- Nicht aufnehmen
Mit dieser Option beenden Sie das Men(, ohne eine Sendung aufzunehmen.

(@ Aufnahme mit Timer
[(@ : Drucken Sie die Taste MENU > und wahlen Sie Timer]

Sie kénnen den Aufnahmevorgang Uber das Menl “Timer List” verwalten. Drdcken Sie MENU und wéh-
len Sie im Men( die Option Timer aus.

TimerList

Laschen O Hinzufugen |

Untertitel - S | i mmnﬂi';ifff;?i?giiﬂ
L - AETRA rof 1 L
; , \ u,m:o.ﬂ :r:mimw_ 5 i

Media Player

Timer ! . ' I
i e ‘ A i) nimmitaut

Scart-Videorekorder

Informationen
nimmtaut.,
Erweiterungen

Einstellungen

Standby / Meustart
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In diesem Mend ist jeder Farbtaste eine andere Funktion zugeordnet.

- ROT (L&schen)
Mit dieser Option wird ein Timer geldscht.
- GRUN (Hinzufiigen)
Mit dieser Option wird ein Timer hinzugeflgt.

Timer-Eintrag

Abbruch 1O oK (o] o]
Name ]

Beschreibung

Timer-Art

Wiederholungstyp

Datum

Startzeit

Enclzeit

Kanal ASTRAHD
Mach dem Erelgnis st

1 adbe2ARRC defIDEF
ghidGHT jRLSIKL mnodEMNOG
parsB7PORSE  tuavBTUIV wxyz IWXYZ

- GELB (Deaktivieren)
Mit dieser Option wird der Timer abgeschaltet und es wird ein X angezeigt.

©Q Laschen Q) Hinzufugen = Q Eim O Aufraumen

ASTRA HD

WAST A HD Dermokanal
Hewit-, 20 2% 000 (314 min] nimmitauf..

al
00 (213 mim] nimmt aut.,

D nal
Hed'te, 2026 6 [ 1440 rmin) nimmt aut.,
ASTRA HD

. 0:00 {0 mir) eriedigh

X

HINWEIS: Um den Timer zu aktivieren, driicken Sie erneut die GELBE Taste.

Vu : Ihrintelligenter Linux-TV-Player 36 \




Vu Benutzerhandbuch

- BLAU (S&aubern)
Mit dieser Option werden erledigte Timer aus der Timer-Liste geldscht.

g vollendete Timer wirklich laschen?

L GO N i

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass auf der Festplatte lhres Vu+ geniigend freier Speicherplatz
fur die Aufnahme vorhanden ist. Andernfalls wird die Aufnahme vor dem festgelegten Endzeit-
punkt gestoppt.

- Aufnahme beenden [7) : Driicken Sie die REC-Taste @ > und wahlen Sie “Aufnahme anhalten”|
Um die Aufnahme zu beenden, drlicken Sie bei laufender Aufnahme erneut die Taste REC. Wahlen Sie
“Aufnahme anhalten”.

Zurzeit lauft aine Aufnahme.
Was mcehiten She tun?

i\'\’

@ Aulnahme hifufigen (
@@ Aufnahmean [ y
a@ Auinahirme Bndem (Auffahmesndzei)

@ Nichts tun

new7wonders.com
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11. Abspielen von Aufnahmen
[@) : Dricken Sie die Aufnahmeliste-Taste ]

Im Menl Aufgenommene kénnen Sie aufgenommene Dateien anzeigen. Dricken Sie die Aufnahmeliste-
Taste (), um dieses Menu zu aktivieren.

o

ASTRA HD Demokanal
TVisteinfach briflant

Wéhlen Sie die Datei aus, die Sie abspielen wollen. Die Datei wird sofort abgespielt und es wird die In-
foleiste der Aufnahme angezeigt.

Norta & L0 N K0 A

ASTRA HD Demokanal

017w

In der Infoleiste finden Sie die folgenden Angaben zur Aufnahme:

(D Name der Aufnahme

(@ Gesamtdauer der Aufnahme
@ Restzeit

(@ Fortschrittsbalken

(®) Verstrichene Zeit
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12. Verwalten aufgenommener Dateien
[@) : Dricken Sie die Aufnahmeliste-Taste > und drlicken Sie die Taste MENU]

Um eine aufgenommene Datei zu I8schen, drlicken Sie die Taste MENU, wéhrend das Menl “Aufgenom-
mene” angezeigt wird.

m Aufgenommene

Alle o o
2009 IR TSRS TV HD_001 15
- Hedteaia I '1‘
20091117 2114 - Servus TV HD.ts

Aufnahmen-Mend

|

Aufnatimen alphabetisch sortieren
standard L istenansicht

kompakle Listenansicht mit Beschraibung
kempakte Listenansicht

einzeiige Listenansicht

2eige erwerterte Beschreibung

Heute, 21:14
mokanal

Weéhlen Sie “ldschen” und bestatigen Sie mit OK.

9 Wollen Sie "ASTRA HD Demokanal® wirklich loschen?

=

Neben “dschen”kénnen Sie in diesem Menl die aufgenommenen Dateien auch sortieren und auflisten:

- Nach Datum sortieren

- Standard-Listenstil

- Kompakter Listenstil mit Beschreibung
- Kompakter Listenstil

- Einzeiliger Listenstil

- Erweiterte Beschreibung ausblenden
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13. Media Player
[@ : MENU > Media Player]

Vu+ ist ein echter Multimedia-Receiver, der Medieninhalte abspielen kann. Mit dem Media Player kénnen
Sie Inhalte in Form von Musik, Fotos und Videos genielien, die auf der internen Festplatte bzw. auf einem
an den Vu+ angeschlossenen USB-Speichergerét abgelegt sind.

Beim Offnen des Media Player wird der folgende Bildschirm angezeigt.

@ wn menu > Media Player

Kimsther:
Album:

Kiimsther:
Albume
Iahr: Jahr: Eategorie

MNow Playing : MNow Playing -

I Harodisk
W Internal Flasn

N =r<Er? =N=rmr="

E
]
L
E
L
i
5
T
P
L
A
¥
L
1
5
T

@ Wahlen Sie ein Verzeichnis auf der HDD oder eines angeschlossenen USB Mediums aus.
(@ Wahlen sie eine Datei in der File List aus und driicken Sie OK um diese wiederzugeben.

* Unterstutzte Formate sind vorwiegend JPG, MP3, AVI, etc.
@ Auf die gleiche Weise konnen Sie auch gespeicherte Aufnahmen von |hrer HDD wiedergeben.

(@) Zum Auswahlen der File List oder der Play List.

- Dricken Sie CH- um in die Play List zu gelangen.

- Dricken Sie CH+ um in die File List zu gelangen.
(& Zum Aufrufen des Media Player Fensters.

- Driicken Sie die Play((»)), Pause((ir)) oder Stopp((a)) taste.
@ Zur Wiedergabe

- wahlen Sie eine Datei in der Play List und drticken OK.
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14. Plugins

[(@) : MENU > Plugins]
In den Vu+ ist ein standardmé&Biges 10/100-Mb/s-Ethernet mit RJ 45-Anschluss integriert. Es wird empfoh-
len, diese Netzwerkfunktionalitdt des Vu+ zu nutzen, um die Vorteile des Systems voll auszuschdpfen. Bei

eingerichteter Netzwerkfunktionalitat des Vu+ kénnen Sie direkt Plugins von einer ausgewiesenen Website
des Vu+ herunterladen.

(® Drticken Sie MENU und wahlen Sie das Plugins-Ment, um den Plugin Browser zu aktivieren.
@ Driicken Sie die GRUNE Taste, um eine Liste mit verfligbaren Plugins herunterzuladen.

(@ Nach dem Download wird eine Liste mit Plugins angezeigt.

@) Wahlen Sie ein Plugin aus, das Sie herunterladen mdéchten.

(® Den ordnungsgemaBen Ablauf des Downloads kénnen Sie im Plugin Browser Gberprifen.

Von hier kénnen Sie sich wie unten angezeigt Uber Plugins zum Download informieren.

Plugin Browser

Plugins entfernen @ugms herunterladen

Fibeformats [0
E? Mediabcannes
= A AN Fiies

1 M"FIKJ.\ -Infarmatianen hemnter. Bifte warten ..
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15. Ausschalt-Timer
[@ : MENU > Standby/Neustart > Ausschalt-Timer]

In diesem Men( kdnnen Sie den Zeitpunkt festlegen, an dem Ihr Vu+ in den Standby- oder den Ausschalt-
Modus wechselt. Dieser Ausschalt-Timer wird mit drei Farbtasten eingerichtet.

@D ROT
Mit dieser Option wird der Ausschalt-Timer aktiviert oder ausgeschaltet.

@ GRUN
Mit dieser Option kénnen Sie zwischen Standby- und Ausschalt-Modus wechseln.

@ GELB
Mit dieser Option kénnen Sie festlegen, ob Sie vor dem Herunterfahren des Systems gefragt werden
mdachten.

Ausschalt-Timer ALrse halt-Tirmer

5TB ausschalten nach Minuten S$TB ausschaiten nach Minuten

Timer-Status: Ausgeschaltet Timer-Status: Ausgeschaltet

Aktion: Timer aktivieren Aktion: Timer aktivieren

©  Ausschalt-Timer-Aktion: Ausschalten Ausschalt-Timer - Aktion: Standiby

Q Vor dem Ausschalten fragen: ja YWor dem Ausschalten fragen: nein
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IV. Systemkonfiguration

Der Vu+ ist ein technisch sehr ausgereiftes Gerat, das Benutzern die detaillierte Konfiguration einer Vielzahl von
Systemeinstellungen ermdglicht. Sie kdnnen lhren Vu+ so zu lhrem ganz persdnlichen System machen, das an
Inren Geschmack und Ihre Anforderungen angepasst ist. In diesem Kapitel wird das Men( fir die Systemkonfi-
guration erlautert.

Machen Sie sich vor der Systemkonfiguration zunachst mit der MenUstruktur des Vu+ vertraut.

1. Hauptmen
[(@) : Dricken Sie die Taste MENU]
Das Hauptmenii des Vu+ besteht aus den folgenden Untermenis.

(@ Untertitel
Zeigt ein Auswahlment der Untertitel zum aktuellen Programm an.

(@ Media Player
Aktiviert den Media Player des Vu+. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 40.

(@ Scart-Videorekorder
Wechselt zum Scart-Videorekorder-Anschluss.

HINWEIS: Wenn Ihr Vu+ nicht an den Scart-Videorekorder angeschlossen ist, wird der Bildschirm
schwarz. Driicken Sie in diesem Modus einfach auf EXIT, um zum vorherigen Modus zuriickzukehren.

@ Informationen i
Dieses Men( unterteilt sich in die Untermenuls “Kanal-Infos” und “Uber”. Das Menu “Kanal-Infos” enthalt aus-

fuhrliche Informationen zum aktuell gewahlten Kanal. Das Menu “Uber” bietet ausfuhrliche Informationen zur
Hardware und Software lhres Vu+. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 61 und 62.

(® Erweiterungen
Aktiviert den Plugin Browser des Vu+. Mit diesem Browser kénnen Sie sich auf der angegebenen Website
anmelden und verschiedene neue Plugins herunterladen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41.

(® Einstellungen
Hier haben Sie Zugriff auf alle Systemeinstellungen. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 44 bis 62.

@ Standby / Neustart
Hier finden Sie Optionen zum Ein- und Ausschalten und flir den Ausschalt-Timer. Weitere Informationen
finden Sie auf Seite 18.

15 Hauptmenu

Untertitel

Media Player vy ¢
Timer =
Scart-Videorekorder

Informationen

Erwelterungen

Standby / Neustart

Jutzt, Schiiner Famnsshes
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2. Systemeinrichtung
[@ : Driicken Sie MENU > Wahlen Sie Einstellungen]
Das Meni Einstellungen enthalt die folgenden Untermeniis.

(D Kanalsuche
@ System
® Standardschnitstelle
i BN | @ Jugendschutz
:5:::.1 Intelrface &' ® Werkseinstellungen
Jugendschutz

Standard-Einstellungen

Waerkseinstellungen

2-1. Kanalsuche
[@ : Dricken Sie MENU > Einstellungen > Kanalsuche]

Hier stellen Sie den Tuner lhrer Vu+ ein und fUhren einen manuellen oder automatischen Sendersuchlauf
durch.

A. Tuner-Konfiguration
[@ : MENU> Einstellungen > Kanalsuche > Tuner-Konfiguration]

Wenn Sie die Erstinstallation durchgeflihrt haben (siehe Seite 19~22), ist der Tuner bereits konfiguriert.
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Daten jedes Tuner anzeigen und wie Sie Uberprifen, von welchen
Satelliten der Tuner ein Signal empfangt.

[ Tuner configuration
Default services lists
Automatic Scan
Manual Scan
Satfinder

Positioner setuip
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B. Laden der Standardsenderlisten
[@ : MENU > Einstellungen > Kanalsuche > Standard-Kanallisten]

Wenn Senderlisten fur bestimmte Satelliten verfigbar sind, z. B. Astra oder Hotbird, kénnen Sie die
Listen in die Senderliste lhres Vu+ integrieren.

/ *N L % Bitte wahlen Sie die Standard-

Kamallisten, die Sie installieren wollen.

Tuner-Konfiguration

Standard Kanalllsten ]

Automatische Suche

Manuelle Suche Astra {19.2E)

Hotbi (1306)

€ L L I

Wenn keine Standard-Senderlisten verfugbar sind, kénnen Sie einen automatischen oder manuellen
Sendersuchlauf durchflhren, um TV- und Radiosender zur Senderliste |hres Vu+ hinzuzufigen.

C. Automatische Sendersuche

[@ : MENU > Einstellungen > Kanalsuche > Automatische Suche]

Die Automatische Suche ist die einfachste Méglichkeit, um Sender zu suchen. Im Mend fUr die Automa-
tische Suche gibt es die zwei folgenden Optionen.

Automatische Suche
Tuner-Konfiguration
Standard Kanallisten

Automatische Suche

Manuelle Suche

for der Suche loschen
Suche Tuner A [DVB-52)

Zum Starten der Suche OK dilic e,

Jutzt. Scidner Fameshan /

«Vor der Suche l6schen
JA wird verwendet, wenn Sie die vorhandene Senderliste vor der automatischen Suche léschen
mdchten. ACHTUNG IHRE VORHANDENE SENDELISTE WIR GELOSCHT!!!
Wenn Sie die vorhandene Liste beibehalten méchten, wahlen Sie NEIN aus.

* Suche Tuner A (DVB-S2) (oder zusammen mit Tuner B) Die Auswahl fiir Tuner B ist nur bei Verwen
dung eines USB DVB-T Tuners am USB Anschluss moglich.
Wenn Tuner A und B fUr dieselben Satelliten konfiguriert sind, wird nur Tuner A angezeigt. Andernfalls

werden Tuner A und Tuner B angezeigt, und Sie werden gefragt, auf welchem Tuner Sie die Suche
durchflihren mochten.
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Driicken Sie OK, um die automatische Suche zu starten. Dieser Vorgang dauert einige Minuten. Wahrend
der Suche werden die Fortschrittsanzeige und darunter die neu gefundenen Sender angezeigt.

Astra (19.2E)
[DVB-5 OPSK 10743H / 22000/ 56

Jetat. Schiner Femsshen:

y V4

D. Manuelle Suche

Jetat. Schiner Femshmn:

Astra (19.2E)
AB-5 OPSK 11317/ 22

y

[@ : MENU > Einstellungen > Kanalsuche> Manuelle Suche]

Wenn Sie erfahren genug sind, um die erforderlichen Einstellungen fir eine manuelle Suche genau ein-
zustellen, kdnnen Sie auBerdem eine manuelle Suche durchfthren. Es gibt zahlreiche Parameterwerte,
Uber die wie folgt entschieden werden muss.

Symbolrate

Polaritat

FEC

Modulation

Rolloff

Pilat

Metzwerksuche

Vor der Suche IGschen

Tuner

Art der Suche
Systeam
sarellit
Frequenz
Inversion
Symbelrate
Polaritat

=

Netrwerksuche
Vor der Suche loschen fudin

Only Free scan

Zum Starten der Suche OK dnlicken.

Jutxt. scaoner Femesnes

Fir DVB-S2 (High Definition)

Jutxt. scacner Femssnen

Fur DVB-S (Standard Definition)

Turied A BOMTEES DVE-5.2 MM I

Astra (10.38)
11302

Auto

22000
horzental
Auta

nain

nan

Zum Starten der Suche OK dinicken.

"-.

Unter anderem mussen folgende Parameter festgelegt werden, bevor eine manuelle Suche ausgeflhrt

wird.

@ Tuner

Sie mlssen entscheiden, welcher Tuner flr die manuelle Suche verwendet werden soll.

@ System

Sie haben hier die Wahl zwischen DVB-S (SD) und DVB-S2 (HD) bzw. entsprechend dem verwendeten
USB Tuner DVB-T Tuner.( Durch Software Updates kann eine Erweiterung der unterstitzten USB Tuner

maoglich sein)
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(3) Frequenz
Geben Sie die genaue Frequenz des zu durchsuchenden Transponders ein.
@ Symbolrate
Geben Sie die genaue Symbolrate des zu durchsuchenden Transponders ein.
(B Polaritat
Es gibt die Optionen harizontal, vertikal, linkszirkular und rechtszirkular. Die Polaritat des zu durchsu-
chenden Transponders muss Ihnen bekannt sein.
(® FEC (Vorwartsfehlerkorrektur)
Geben Sie den genauen FEC-Wert des zu durchsuchenden Transponders ein.

@ Modulation
Hier gibt es die zwei Optionen QPSK (SD) und 8PSK (HD).

Netzwerksuche

Hier kbnnen Sie JA oder NEIN einstellen. NEIN wird verwendet, um den Transponder (TP) basierend
auf den aktuellen Daten lhres Vu+ zu durchsuchen. JA wird verwendet, um den TP nicht nur anhand
vorhandener TP-Daten, sondern auch neuer TP-Daten zu durchsuchen, sofern diese vom TP Ubermit-
telt wurden. Der Vorgang dauert bei Auswahl der Option JA naturlich 1&nger; méglicherweise erhalten

Sie jedoch ein besseres Suchergebnis.

(@ Vor der Suche léschen

JA wird verwendet, wenn Sie die vorhandene Senderliste vor der automatischen Suche I6schen
md&chten. Wenn Sie die vorhandene Liste beibehalten mdchten, wahlen Sie NEIN.

A9 Only Free Scan

Sie haben hier die zwei Optionen NEIN und JA. Wenn Sie nur unverschltisselte Free-to-Air-Sender
suchen machten, wahlen Sie JA. Andernfalls wahlen Sie NEIN, um alle FTA- und CAS-Sender zu su-
chen.

Drlicken Sie OK, um die manuelle Suche zu starten. Dieser Vorgang dauert einige Minuten. Wahrend
der Suche werden die Fortschrittsanzeige und darunter die neu gefundenen Sender angezeigt.

Astra (19.2E) - Astra (19.2E)
[VB-5 OPSH 10/43H ¢ 22000/ 56 | g [VB-5 OPSH 1131/ 22000 7 506

0% efecign O Kanale gefunder! b S % e gt D Kandle getu

Jatzt, Schinar Farmmsnan. A :’f/ - Jatzt, Schiner Femsshan A y
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2-2. Systemkonfiguration
[@ : Drtcken Sie MENU > Einstellungen > System)]

Hier finden Sie die meisten erforderlichen Einstellungen, um lhren Vu+ nach Belieben zu optimieren. Lesen
Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch.

wieliurgen > Sy stém

Sprache... |
Anpassen...
Zeltzone..,

AN-Einstellungen...
Festplatte
Display-Einstellungen...
Metzwerk...

Keyboard

A. A/NV-Einstellungen

[@ : MENU > Einstellungen > System > A/V-Einstellungen)
Hier finden Sie die erforderlichen Optionen fur die Audio- und Videckonfiguration lhres Vu+.

A/V-Einstellungen

Apbruch | O OK O o
!lharl:l'nrmat Cvas

seitenverhaltnis 43 Leterbox
Fermsehinonmn
WSS bei 4.3

AC3 standardmaBig
General AL 3 delay
General PCM delay

A3 dlewnimig
Automatische Scart-Limschaltung

HINWEIS: ROT = Abbruch und GRUN = OK. Die OK-Taste der Fernbedienung ist in diesem
Modus nicht funktionsfahig.
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Die folgenden Parameter aus diesem Mend sind fir die allgemeine Audio- und Videokonfiguration erfor-
derlich.

(@ Videoausgabe

Hier missen Sie festlegen, welche Videoausgabe zwischen lhrem Fernsehgerat und lhrem Vu+ verwen-
det werden soll.
Die folgenden Optionen sind verflgbar:

* CVBS

¢ S-Video
* RGB

(@ Modus

Wahlen Sie jetzt entsprechend der oben ausgewahlten Videoausgabe und lhrem Fernsehgerat die zu
verwendende Aufldsung aus den folgenden Optionen aus.

Scart

PAL
Auflosung NTSC
Multi

Fdr ein HDTV-Geréit wird die Konfiguration DVI(HDMI) und 1080i empfohlen.

(@ AC3 als Standard

Verwenden Sie JA, wenn Sie Dolby Digital als Standard-Audioformat einstellen mdchten. Verflgt die von
Ihnen empfangene Sendung nicht (ber die Optionen AC3 und Stereo, wird AC3 verwendet.

NEIN wird verwendet, wenn Sie Dolby Digital nicht als Standard-Audioformat einstellen mdchten. Wenn
das Empfangsprogramm Uber die Optionen AC3 und Stereo verflugt, wird Stereo-Audio verwendet.

(@ AC3-Downmix

JA wird verwendet, wenn ein Downmix der Audioausgabe von AC3 auf Stereo erfolgen soll. NEIN wird
verwendet, wenn fUr die Audioausgabe kein Downmix von AC3 auf Stereo erfolgen soll. Wenn Sie NEIN
auswahlen und nur eine HDMI- oder SCART-Verbindung verwenden, gibt es moglicherweise keine
Audiowiedergabe, wenn das Empfangsprogramm ausschlieBlich Gber AC3-Audio verfiigt. Diese Option
wird bei Verwendung einer S/PDIF-Verbindung empfohlen.
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B. Sprachauswahl
[@ : MENU > Einstellungen > System > Sprache]
Die Bildschirmanzeige (OSD) lhres Vu+ ist in zahlreichen Sprachen verflgbar.

i
Sprachauswahl ‘

* Englisch
mm =
- Arabisch
. Katalanisch

“ Kraatisch

’ Tschechisch

wawdeluxslounge com

C. Anpassen
[(@ : MENU > Einstellungen > System > Anpassen]

In diesem Men finden Sie verschiedene Anpassungsoptionen. Das Mend kann in drei unterschiedli-
chen Formaten angezeigt werden: Einfach, Fortgeschritten, Experte.

ﬁ‘ Main menu > Setup > System > ANPassen

aobruch N O oK (e [»] Apbruch O

Benutzermodus Eirs "-"" |Benutzermodus

Vorlauf bel Aufnahme (in Minuten) Aufralhnnen Raben IMmer Vorrang

Mechlauf hinter Aufnahme Varlauf bei Aufnahme {in Minuten)

Blinkende Uhr im Display wiihrend Aufnahmen Machlauf hinter Aufnahime
Infobar-Anzeigedaver Blinkende Uhr im Display wihrend Aufnahmen
Rotorbewegung anzeigen

Mehrere Bouguets erlauben

Bouquet wechsedn beim Quickzap

Alternativer Radio Modus

Aktion beim langen Dk auf Pawer
Infobar-Anzeigedauer
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© Abbruch (O oK o

Aufnahmen haben immer Varang
Vorlaufl bei Aufnahme Gin Minuten)
Machiauf hinter Aufnahme

Shiow Message when Recording starts
Anzesgen der Speelzeit in der Filmliste,
ROTOTDEAVEGUING 3NZEigen 1/
Mehrere Bouguets erlauben ¥
Boudquet wechsein baim Quickzap
Alternativer Radio Modus

Aktion beim langen Druck auf Power
at. Schiner Fermsshe:

(] Main menu > Sctup > Sydem > ANPassen

Blinkende Uhr im Display wahrend Aufnahmen

o

£
=

L
ALPLSETIME ML aneeipen E

AR K TR |

HINWEIS: ROT = Abbruch und GRUN = OK. Die OK-Taste der Fernbedienung ist in diesem

Modus nicht funktionsfahig.

Allgemein sind die folgenden Optionen aus diesem Ment wesentlich:

(® Aufnahmen haben immer Vorrang

Die Option JA wird verwendet, um Vorrang vor jedem anderen Timer zu haben. Bei einem Konflikt zwi-
schen einem Timer und einem laufenden Aufnahmevorgang hat die Aufnahme Vorrang vor dem Timer.
Wenn Sie diese Option auf NEIN einstellen, werden Sie gefragt, ob flr die Aufnahme ein Wechsel zum
entsprechenden Sender erfolgen soll.

(@ Vorlauf Zeit bei einer Aufnahme (in Minuten)

Wenn Sie hier eine Zahl eingeben, z. B. 5, beginnt die Aufnahme 5 Minuten vor dem festgelegten Zeit-
punkt. Bei Eingabe von "0" beginnt die Aufnahme genau zum festgelegten Zeitpunkt. Diese Option ist

praktisch, falls eine Sendung frlher als im Fernsehprogramm angegeben beginnt.

(3) Nachlauf Zeit bei einer Aufnahme (in Minuten)

Wenn Sie hier eine Zahl eingeben, z. B. 5, endet die Aufnahme 5 Minuten nach der festgelegten Zeit. Bei
Eingabe von "0" wird die Aufnahme genau zur festgelegten Zeit beendet. Diese Option ist praktisch, falls
eine Sendung spater als im Fernsehprogramm angegeben endet.
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(@ Bei Aufnahmebeginn Meldung anzeigen

Wenn Sie fur diese Option JA einstellen, wird bei Beginn einer Aufnahme die folgende Meldung ange-
zeigt:

A Eine Aufnahme wurde gestartet:
ASTRA HD Dermokanal

(® Mehrere Bouquets erlauben
Wenn Sie JA einstellen, werden mehrere Bouquets zugelassen.

D. Auswahlen der Zeitzone
[@ : MENU > Einstellungen > System > Zeitzone]
In diesem Men( kénnen Sie die flr Sie glltige Zeitzone einstellen.

o

!\F ¥Y ¢ e .LMY

Uber die Taste LINKS/RECHTS finden Sie eine Zeitzone, die Sie fir lhren Vu+ verwenden mdchten.
Nach Auswahl einer Zeitzone drlicken Sie GRUN, um die Auswahl zu bestatigen und die geénderte
Einstellung zu speichern.
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E. Einrichten der Festplatte
[@ : MENU > Einstellungen > System > Festplatten]
Sie kbnnen die Dauer einstellen, nach der die Festplatte in den Standby-Modus wechseln soll.

*-J-ﬂ". IRIPa ¢ rRERL AL N

o s Festplaien Sie haben folgende Auswahlmdglichkeiten:
_-- Wity < 90 Gk Cra T T = Kein Standby
O Aobruch = 10 oder 30 Sekunden
a8 -1, 2, 5,10, 20, 30 Minuten
=1, 2, 4 Stunden.

Nachdem Sie diese Option eingestellt haben,
driicken Sie auf die GRUNE Taste, um die Ande-
rung zu bestatigen.

Y S 7
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F. Einrichten des Netzwerks
[@ : MENU > Einstellungen > System > Netzwerk]

Vu+ verflgt Uber eine integrierte 10/100 Mbit/s Ethernet-Standardkarte mit RJ 45-Anschluss. Es wird
empfohlen, diese Netzwerkfunktionalitat des Vu+ zu nutzen, um die Vorteile des Systems voll auszu-
schopfen. Sie kénnen diese Netzwerkeinstellungen Uber das Ment Netzwerk Konfiguration einstellen.

JI Hetzwerk Kenfiguration

Netzywerk neu starten _
Bearbeiten Se die
Hetzwerk-Konfiguration
hrer STE.,
OK dricken zam
Fartfahwen.

=

Hetzwerl:  Eingebaute Netrwerksc hrattstelle SchlelBer @

Vesrbirsiurg:

Das MenU Netwerk Konfiguration umfasst die folgenden finf Untermends:

(D Adapter-Einstellungen
Uber dieses Men( konfigurieren Sie die grundlegenden Ethernet-Einstellungen.

* Benutzeroberflache
JA wird verwendet, um das Ethernet zu aktivieren. Wenn Sie fur diese Option NEIN einstellen, ist das

Ethernet nicht funktionsfahig.

* DHCP verwenden
JA, um DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) zu verwenden. Wenn Sie diese Option auf JA
einstellen, wird die korrekte IP-Adresse automatisch erkannt. NEIN, wenn Sie eine bestimmte, festge-
legte IP-Adresse verwenden mdchten. Geben Sie in diesem Fall korrekte Adressen in jedes Feld ein.

TN e BN PP I"I!E-F-?‘P‘t ""‘q__ m _q_"'

Netzwerkeinstellungen Netzwerkeinsteliungen

—_— e —

Metzwerkadapter aktiviersn

[Adresse automatisch beziehen IDHCI"' nain

IP-Adresse oo

Metzmaske (100

Einen Gateway vernvwenoend s

Primérer DH5 ] 1471281

Sekundarer DHS 211471282
Aktuelle Einstelurgen:

Netzwerkadapter aktiviersn

Frimirer DS
Sekundadrer DNS
Aktuelle Einstellungen:

IP-Agdresse IP-Adkesse Hicht verfugbar

Hetzmaske
Gateway
W ! = wierle  E Ml
MHetzwerk:  Eingebaute Netzwerkse) O Schiiefier Hetzwerk:  Eingebaute Netzwerkschnittstelle ©) Schiief
F OK driacken zum Aktivienen,

QO Bearbeits © O Bearbeite T

| S

Netzmashe HNicht verfigbar
Gateway Hicht verflgbar
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(@ Nameserver-Einstellungen

Diese Option ist erforderlich, wenn Sie sich gegen die Verwendung von DHCP entschieden haben. Ge-
ben Sie die Adresse des Nameservers an.

DNS-Einsteliungen

Q Hinzufligen
QO Loschen OK driicken zum Aktiviersn.

T -

(@ Netzwerk Test
Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Netzwerkkonfiguration korrekt ist, konnen Sie diesen Test ausflhren.

MNetmwerkadapt [ Netzwerkadapt Eingebaute Netawerkschinitts el O

I, Hetaaerk : v It Hetraeik Werbumden

DHCP angesc haltet
IP-Adresse Bestatign

Maimeserver Eige os | Nafeserver Bestanign

Q Teststarten Q Q) Testwiederhalen
Test stoppen

(@ Netzwerk neu starten
Diese Option wird verwendet, wenn Sie das Ethernet lhres Vu+ neu starten méchten.
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@G. Skin
[@ : MENU > Einstellungen > System > Skin]

Vu+ ist ein Linux-basierter Digitalempfanger, und flr diese gibt es zahlreiche Skins. Mit Hilfe dieses
MenUs kénnen Sie eine andere Skin als die Standard-Skin verwenden.

HINWEIS: Der Vorgang dauert einige Minuten, da der Skin-Wechsel ein vollstandiges Herunter-
fahren des Systems erfordert. Warten Sie bitte, bis das System mit der ausgewahlten Skin neu
gestartet wurde.

Dieses Manual wurde auf Basis des Standard
SD Skins erstellt. Sie kdnnen jederzeit auch
frei verfiigbare HD Skins aus dem Internet
verwenden.

2-3. Uberpriifen des CAM
(@ MENU > Einstellungen > Standardschnittstelle]

Um CAS-Kanale empfangen zu kénnen, bendtigen Sie ein geeignetes CAM und eine Smartcard. Vu+
verflgt tber zwei integrierte Steckplatze fir Standardschnittstellen. Wenn Sie (ber zwei CAMs verfligen
und diese in Inrem Vu+ lassen, reduziert sich der Aufwand des CAM-Wechsels. Lesen Sie hierzu Seite
9-10.

Uber dieses Ment kénnen Sie die Daten von einem oder zwei eingesteckten CAMs wie folgt tberpriifen:
]

‘ ] \ "ll ( e L i . ¢ i
l . |.‘1 W L - - | = : — i, : e,

Common Interface

Steckplatz 1 . Steckplatz 2

Zouckseen o800 da L H B L zuuaseuen

Initialiseren
CANALDIGITAAL
Kann mehrere Sender entschiussein

Viaccess
Kann mehrere S$ender entschiussein

eaom | B"iE ‘I |
LN
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2-4. Jugendschutz
[(@ : MENU > Einstellungen > Jugendschutz]
Verwenden Sie dieses Men(, um den Zugriff auf bestimmte Sender flr andere Benutzer zu sperren.

(D Wechseln Sie zum Jugendschutz-Mend, indem Sie MENU > Einstellungen > Jugendschutz driicken.

ag

Jugendschutz-Enstediungen

[ schuiz anschalten

(@ stellen Sie die Jugendschutz-Option auf JA ein, indem Sie die die LINKS/RECHTS-Taste verwenden.
Das Men( &ndert sich wie unten dargestellt.

[ schuiz anschaften

Einstellungen schiitzen

Einstellungen-Pincode andem

Kandle schiitzen 1a
Jugendschutz-Typ Hegativiste
Kanal-Pincode dndem

Kanalliste bearbeiten
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= Einstellungen schiitzen
Stellen Sie diese Option auf JA ein, werden Sie
beim Offnen des Menls Jugendschutz-Einstel
lungen aufgefordert, den PIN-Code einzugeben.

r [Bitte den kormekten Pincode singeben
3 ' Ubrige versuche:3

newTwonders.com

= Einstellungen-Pincode dndern
Uber dieses Men( kénnen Sie den bestehenden
PIN-Code fur die Jugendschutz-Einstellungen
andern.

_ \
November bei

Jutzt. Schdner Famsshen.

Ein neuer PIN-Code muss zweimal eingegeben werden.

* Kanale schiitzen
Stellen Sie diese Option auf JA ein, wenn Sie bestimmte Sender durch einen PIN-Code sperren méch ten.

* Jugendschutz-Typ
Diese Option ist nur aktiviert, wenn Sie Kandle schiitzen auf JA eingestellt haben. Es sind zwei Optionen
verflgbar:
- Weil3e Liste : Mit dieser Option werden alle Sender auBer denen, die in der Jugendschutz-Liste ange
geben sind, gesperrt.
- Schwarze Liste : Mit dieser Option werden nur die Sender gesperrt, die in der Jugendschutzliste
angegeben sind.

= Kanal-Pincode andern
Hier kdnnen Sie einen PIN-Code festlegen, der erforderlich ist, um die Sender zu andern, die in der
Jugendschutzliste enthalten sind.

HINWEIS: Der PIN-Code wird in diesem Fall daflr verwendet, um die Sender zu &ndern. Es wird
daher empfohlen, einen anderen PIN-Code zu verwenden als bei Kandle schiitzen.
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» Kanalliste bearbeiten

Hier kénnen Sie Sender hinzufligen, die Sie Uber einen PIN-Code sperren mdchten. Die Sender werden
in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, und Sie kbnnen einen Buchstaben auswahlen, um ungefahr
an die Stelle der Liste zu gelangen, an der sich der zu sperrende Sender befindet.

Y " I
Jugendschutz-Hanaleditor

1AL LOVE
IALLOVE

IEL HOB TV
Hirtline.tv
*“Het Arab Sex
“Arab-Girls.TV
+18 Love Girls

Hier ist beispielsweise T ausgewahlt, und TV5 ist gesperrt.

Beim nachsten Mal, wenn Sie oder ein anderer Benutzer diesen Sender sehen méchten, wird das
folgende Meni mit der Aufforderung angezeigt, den PIN-Code einzugeben.

Bayerisches F5 Sud
Dieser Kanal ist durch einen Jugendschutz-Pincode geschitzt.

Jutat. Schinas Femshni.

HINWEIS: Es ist sehr wichtig, diesen PIN-Code nicht zu verlieren.
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2-5. Wiederherstellen der Werkseinstellungen
[@: MENU > Einstellungen > Werkseinstellungen]

Wenn Sie alle installierten Senderlisten und alle Einstellungen léschen méchten, fihren Sie den Vorgang
“Werkseinstellungen” aus. Wahlen Sie im unten angezeigten Meni JA aus, um die Werkseinstellungen wie-
derherzustellen.

HMachricht

Wenn Ske die Werkseinstellungen wiederh erstellen,
verlieren Ske samtlich e Konfigurationsdatelen
(einschlieBlich Kan alliste, Tuner-Kenfiguration..)

Nach der Wiederherstellung wird die STE automatisch
neu starten

Werkseinstellun gen wirklich wied erherstellen?

i E—

Nachdem die Werkseinstellungen vollstandig wiederhergestellt sind, fihrt lhr Vu+ automatisch einen Neu-
start aus und startet die Erstinstallation.

HINWEIS: Bei Wiederherstellung der Werkseinstellungen werden all Ihre Konfigurationsdaten
einschlieBlich Bouquets, Senderlisten, Satellitenparameter usw. geldscht.
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2-6. Uberpriifen von Hardware- und Softwareinformationen
[(@ : MENU > Informationen]

Uber dieses Men( kénnen Sie das Hardware- oder Softwaresystem Ihres Vu+ Uberpriifen. AuBerdem
konnen Sie detaillierte Informationen zu einem bestimmten Sender abrufen.

A. Senderinformationen
[(@ : MENU > Informationen > Kanal-Infos]

In diesem Menl werden alle Parameterdaten des aktuellen Senders angezeigt. Wie in der unteren Ab-
bildung gezeigt sind die Informationen Gbersichtlich in vier Bereiche aufgeteilt:

(@ Kanal-Infos

Sefvus TV HD
ORF
vigeoformat: 43
Videosize: 720576
Namespace: Ox00C00000
Service Reference: 1:0:19:1331:3EF: 1:C 0000 0:0:0:0

AN AT PN, - B
PR U TR0 K T
y ﬁ LEREIRTY

Karal-Infas
VideoP 0:
Audi oPID:
PCRPIC: Ox0aff (3583d)
PMTPID: Cee00GA (1 09d)
TXTPID: MN/A
TSID: Ge3ef (1007 d)
ONICx: 0000 (1)
SIDx 1337 (4913d)
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(@) Transponder
LEREIRT
Koral-Infas
NIk
Type:
Modulation: BPSK
Orbital position; 192
Frequency: 11303000
Symbeolrate: 22000000
Polarization: Vertikal
Inversion: Auto
FEC inner 2/3
Pilot: Auto
Rolloff:
(@ Tuner-Status

@

Karal-Infas O
M
Type:
Modulation:
Orbital position:
Frequendcy:

B. Systeminformationen

[@ : MENU > Informationen > Uber]

In diesem Menl kénnen Sie Informationen des System lhres Vu+ anzeigen. Die folgenden Informationen
werden angezeigt:

(D) Softwareversion

(@ Erkannte NIMs Tuner

Erkannte
ATAISAM
{(1500.301 GB
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2-7. Fernbedienung (FB) Set-up

Die Vu+ Fernbedienung ist eine universal FB die gleichzeitig zur Bedienung lhres Receivers sowie TV
verwendet werden kann.

A. Anleitung zur Vu+ Universal FB
Anmerkung

<< >> bedeutet langes dricken
< > bedeutet kurzes drucken
Den 4 stellige Code finden Sie in der TV Hersteller Liste im Manual Seite 70.

Die neue Fernbedienung der Vu+ ist eine universal FB die gleichzeitig zur Bedienung lhres Receivers
sowie TV verwendet werden kann.Sie konnen die Grundfunktionen lhres TV Gerates(TV Ein/Aus,
Lautstarke +/-, Mute, AV), sowie alle Funktionen des Receivers bedienen ohne jedesmal zwischen TV und
Receiver Mode umschalten zu mussen wie das bei vielen anderen Universal Fernbedienungen notwendig
ist, Diese Art der Universal FB lhrer Vu+ ist deutlich eleganter und es ist kein unnotiges Umschalten der
Geratefunktion notwendig .

1. TV Einstellung
Set-up Sequence:; <<1 + 3>>, <4 stelliger Hersteller-code>, <<Mute oder Power>>

1. Drucken Sie die Tasten 1 und 3 ca. drei Sekunden bis die LED leuchtet.

2. Suchen Sie den 4 stellige Code in der TV Hersteller Liste und geben Sie diesen 4 stellige Code ein.
- Wenn Sie “0000" drucken, startet der automatische Scan zur Codesuche. Dieser Vorgang dauert

einige Zeit.

3. Halten Sie die Taste Mute (oder Power) gedruckt bis sich |hr TV stumm schaltet (oder ausschaltet)

4. Sobald Ihr TV stumm geschalten ist (oder augeschalten), lassen Sie die Taste Mute (oderPower) los.

5. Jetzt ist die FB im Test Mode. Drucken Sie die Volume + /- um die Funktion des TV zu prufen.

6. Wenn die Volume Tasten funktionieren, dricken Sie <OK + STOP ((=))> um den Setup Mode zu

verlassen.

2. AV Einstellungen

Die AV Taste dient zur Auswahl des TV Video Einganges. Die AV Tastebutton may be automatically set up
depending on TV models. Fur den Fall das die Taste nicht automatich eingestellt wurde, folgen Sie bitter
nachfolgender Anleitung.

Set-up Sequence <<1 + 9>>, <<AV>>

1. Drucken Sie die Tasten 1 und 9 ca. drei Sekunden bis die LED leuchtet.

2. Halten Sie die Taste gedruckt bis Ihr TV reagiert und der Videoeingang angezeigt wird.
3. Wenn die AV Taste funktioniert, prufen Sie die Funktion der AV Taste einige male.

4 Dricken Sie <OK + STOP ((=))> um den Setup Mode zu verlassen.

3. Fernbedienungs Tasten far TV
* Tasten nur far TV : TV AUS/EIN, AV
* Tasten schaltbar zwischen TV und Receiver: Volume +/ - and Mute
- Diese Tasten sind nur fur den Receiver befor Sie das FB Setup durchgefuhrt haben.
- It is switchable only after the configuration is done.
* Alle anderen Tasten sind nur fur den Receiver.
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4. Mode Umschaltung flr Lautstarke + / - und Mute
Zur einfachen Lautsarkeregelung , stellen Sie bitte die Lautstarke lhres Receivers auf 50% ein. Danach
mussen Sie nur mehr die Lautstarke an lhrem TV einstellen ohne dies auch am Receiver tun zu mussen.

Set-up Sequence: <<1 +6>>, <9>, <9>, <3>, <TV Power or STB Power>

1. Drucken Sie die Tasten 1 und 6 ca. drei Sekunden bis die LED leuchtet.

2. Drucken Sie die Tasten <9>, <9>, <3>.

3. Wenn Sie die Lautstarke mit dem TV einstellen wollen, dricken Sie die TV Power Taste. Wenn Sie die
Lautstarke mit dem Receiver einstellen wollen, dricken Sie dieReceiver Power Taste.

5. Reset der TV Set-Up Programmierung
Fur den Fall daB Sie die TV Programmierung lhrer FB zuricksetzen wollen.

Dricken Sie nacheinander: <<1 + 6>>, <9>, <9>, <6>

1. Drucken Sie die Tasten 1 und 6 ca. drei Sekunden bis die LED leuchtet.
2. Drucken Siedie Tasten <9=, <0>, <6>.

3. lhre Fernbedienung wird in den Auslieferzustand zuruckgesetzt.

6. System Code Wechsel.

Sie konnen den System Code lhrer VU+ Universal FB wechseln, entsprechend dem VU+ Modell
welches Sie verwenden wollen. Der System Code Mode 2 ist als Standard eingestellt.

Mode 1 : SOLO /DUQO
Mode 2 : UNO
Mode 3 & 4 : reserviert fur kunftige Modelle.

Dricken Sie <<2 + 7>>, <HELP>, <0001 oder 0002 oder 0003 oder 0004>

1. Drucken Sie die Tasten 2 und 7 ca. drei Sekunden bis die LED leuchtet.
2. Drucken Sie die HELP Taste
3. Drucken Sie <0001 oder 0002 oder 0003 oder 0004 abhangig lhres verwendetem VU+ Modelles.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Vu+ Universal Fernbedienung (FB) wurde mit Philips Electronics entwickelt. Die verwendete
Datenbank in der Vu+ FB unterstiizt mehr als 90% der TV Marken welche am Marki sind. Das bedeutet
das in seltenen Fallen Ihr TV Gerét nicht kompatibel mit dieser Universal Fernbedienung ist. In diesem Fall
konnen Sie die VU+ Fernbedienung nur fiir den Receiver verwenden.
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V. Copyright - GNU GPL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (Allgemeine Offentliche GNU-Lizenz)

Version 2, Juni 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Es ist jedermann gestattet, diese Lizenzurkunde zu vervielféaltigen und unverinderte Kopien zu verbreiten;
Anderungen sind jedoch nicht erlaubt.

Vorwort

Die meisten Softwarelizenzen sind darauf ausgelegt, Ihnen die Freiheit zu nehmen, die Software weiterzuge-
ben und zu verandern. Im Gegensatz dazu soll Innen die GNU General Public License ebendiese Freiheit ga-
rantieren. Sie soll sicherstellen, dass die Software fUr alle Benutzer frei ist. Diese General Public License gilt
far den GroBteil der von der Free Software Foundation herausgegebenen Software und fur alle anderen Pro-
gramme, deren Urheber ihr Werk dieser Lizenz unterstellt haben. (Ein anderer Teil der Software der Free Soft-
ware Foundation unterliegt stattdessen der GNU Lesser General Public License, der Kleineren Allgemeinen
Offentlichen GNU-Lizenz.) Auch Ihnen ist es gestattet, diese Lizenzierung fUr Ihre Programme anzuwenden.

Die Bezeichnung “freie” Software bezieht sich hier auf Freiheit, nicht auf den Preis. Unsere Lizenzen sollen Ih-
nen die Freiheit garantieren, Kopien freier Software zu verbreiten (und etwas flir diesen Service zu berechnen,
wenn Sie mochten), weiterhin haben Sie die Méglichkeit, den Quellcode der Software direkt oder auf Wunsch
zu erhalten, die Software zu a4ndern oder Teile davon in neuen, freien Programmen zu verwenden, und Sie ha-
ben die Gewissheit, dass Sie Uber all diese Berechtigungen verfigen.

Um lhre Rechte zu schitzen, mlissen wir Einschrankungen vorgeben, die es jedem verbieten, lhnen diese
Rechte zu verweigern oder Sie aufzufordern, auf diese Rechte zu verzichten. Aus diesen Einschrankungen
erggbgn sich bestimmte Verpflichtungen fir Sie, wenn Sie Kopien der Software verbreiten oder die Software
verandern.

Beispielsweise mlssen Sie den Empfangern alle Rechte gewahren, die Sie selbst haben, wenn Sie Kopien ei-
nes solchen Programms — kostenlos oder gegen Bezahlung — verbreiten. Sie mlssen sicherstellen, dass auch
die Empféanger den Quellcode erhalten bzw. erhalten kédnnen. Weiterhin missen Sie sie von diesen Bedingun-
gen in Kenntnis setzen, damit sie ihre Rechte kennen.

Wir schitzen lhre Rechte in zwei Schritten: (1) Wir stellen die Software unter ein Urheberrecht (Copyright),
und (2) wir bieten Ihnen diese Lizenz an, die Ihnen das Recht gibt, die Software zu vervielfaltigen, zu verbrei-
ten und/oder zu verandern.

Um alle Urheber und uns zu schitzen, mdchten wir darliber hinaus sicherstellen, dass jeder erfahrt, dass flr
diese freie Software keinerlei Garantie besteht. Wenn die Software von einem Dritten verandert und weiterge-
geben wird, méchten wir, dass die Empfanger wissen, dass sie nicht das Original erhalten haben, damit von
Dritten verursachte Probleme nicht den Ruf des urspringlichen Urhebers schadigen.

SchlieBlich und endlich ist jedes freie Programm permanent durch Software-Patente bedroht. Wir méchten
die Gefahr ausschlieBen, dass Distributoren eines freien Programms individuell Patente lizenzieren — mit dem
Ergebnis, dass das Programm proprietér wirde. Um dies zu verhindern, haben wir ausdrlcklich darauf hin-
gewiesen, dass jedes Patent entweder fur die freie Nutzung durch jedermann lizenziert werden muss oder
Uberhaupt nicht lizenziert werden darf.

Es folgen die genauen Bedingungen flr die Vervielfaltigung, Verbreitung und Bearbeitung.

BEDINGUNGEN FUR DIE VERVIELFALTIGUNG, VERBREITUNG UND BEARBEITUNG

0. Diese Lizenz gilt fir jedes Programm und jedes andere Werk, in dem ein entsprechender Vermerk des
Copyright-Inhabers darauf hinweist, dass das Werk gemaB den Bestimmungen dieser General Public License
verbreitet werden darf. Im Folgenden wird jedes derartige Programm oder Werk als “Programm” bezeichnet;
die Formulierung “auf dem Programm basierendes Werk” bezeichnet das Programm sowie jede Bearbeitung
des Programms im urheberrechtlichen Sinne, also ein Werk, welches das Programm vollstandig oder aus-
zugsweise, unverandert oder verandert und/oder in eine andere Sprache Ubersetzt, enthalt. (Im Folgenden
wird die Ubersetzung ohne Einschrénkung als “Bearbeitung” eingestuft.) Jeder Lizenznehmer wird im Folgen-

den als "Sie" angesprochen.
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Andere Handlungen als die Vervielfaltigung, Verbreitung und Bearbeitung werden von dieser Lizenz nicht
berUhrt; sie fallen nicht in ihren Anwendungsbereich. Der Vorgang der Ausfihrung des Programms wird nicht
eingeschrankt, und die Ausgaben des Programms unterliegen dieser Lizenz nur, wenn der Inhalt ein auf dem
Programm basierendes Werk darstellt (unabh&ngig davon, ob die Ausgabe durch die Ausfihrung des Pro-
gramms erfolgte). Ob dies zutrifft, hangt von den Funktionen des Programms ab.

1. Es ist Innen gestattet, auf beliebigen Medien unveranderte Kopien des Quellcodes des Programms, wie
Sie ihn erhalten haben, anzufertigen und zu verbreiten, vorausgesetzt, dass Sie mit jeder Kopie einen ent-
sprechenden Copyright-Vermerk sowie einen Haftungsausschluss verdffentlichen, alle Vermerke, die sich auf
diese Lizenz und das Fehlen einer Garantie beziehen, unverandert lassen und des Weiteren allen anderen
Empfangern des Programms zusammen mit dem Programm eine Kopie dieser Lizenz zukommen lassen.

Sie ddrfen fUr die Anfertigung der Kopie eine GebUhr verlangen, und, wenn Sie es wlnschen, dUrfen Sie
auch gegen Entgelt eine Garantie fir das Programm anbieten.

2. Sie ddrfen Ihre Kopie(n) des Programms oder eines Teils davon verandern, wodurch ein auf dem Programm
basierendes Werk entsteht; Sie dUrfen derartige Bearbeitungen gemaB den Bestimmungen von Paragraph 1
vervielfaltigen und verbreiten, vorausgesetzt, dass zusatzlich alle im Folgenden genannten Bedingungen er-
fallt sind:

a) Sie mussen die veranderten Dateien mit einem auffalligen Vermerk versehen, der auf die von lhnen
vorgenommene Bearbeitung und das Datum jeder Anderung hinweist.

b) Sie mussen daflr sorgen, dass jedes von lhnen verbreitete oder verdffentlichte Werk, das ganz oder
teilweise aus dem Programm oder Teilen davon abgeleitet ist, Dritten gegentber als Ganzes gemaB den
Bedingungen dieser Lizenz ohne Lizenzgebihren zur Verflgung gestellt wird.

c) Wenn das verénderte Programm in der Regel bei der Ausflhrung interaktiv Befehle einliest, mlssen Sie
daf(r sorgen, dass es, wenn es auf dem Ublichen Wege flr eine solche interaktive Nutzung gestartet
wird, eine Meldung ausgibt oder ausdruckt, die einen geeigneten Copyright-Vermerk enthalt sowie einen
Hinweis, dass jede Garantie ausgeschlossen wird (oder anderenfalls, dass Sie die Garantie Uberneh-
men), und dass die Benutzer das Programm gemé&B diesen Bedingungen weiter verbreiten dirfen. Auch
muss der Benutzer darauf hingewiesen werden, wie er eine Kopie dieser Lizenz ansehen kann. (Ausnah-
me: Wenn das Programm selbst interaktiv arbeitet, aber in der Regel keine solche Meldung ausgibt oder
ausdruckt, muss Ihr auf dem Programm basierendes Werk auch keine solche Meldung ausgeben.)

Diese Anforderun%en gelten flr das bearbeitete Werk als Ganzes. Sind bestimmte Teile des Werkes deut-
lich erkennbar nicht von dem Programm abgeleitet und von einem AuBenstehenden als unabhangige und
eigenstandige Werke zu betrachten, so gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht fir diese Teile,
wenn Sie diese als eigensténdige Werke verbreiten. Geben Sie jedoch dieselben Abschnitte als Teil eines
Ganzen weiter, das ein auf dem Programm basierendes Werk darstellt, dann muss die Weitergabe des
Ganzen nach den Bedingungen dieser Lizenz erfolgen, deren Bedingungen flr weitere Lizenznehmer so-
;l‘nit auf das Ganze ausgedehnt werden — und somit auf jeden einzelnen Teil, unabhangig vom jeweiligen
utor.
Somit ist es nicht die Absicht dieses Abschnitts, Rechte fUr vollstandig von Ihnen geschriebene Werke in
Anspruch zu nehmen oder Ihnen diese Rechte abzuerkennen; vielmehr ist es die Absicht, die Rechte zur
Kontrolle der Verbreitung von Werken auszulben, die auf dem Programm basieren oder unter Verwen-
dung von Auszugen des Programms zusammengestellt wurden.
Ferner bringt auch das einfache Zusammenlegen eines anderen Werkes, das nicht auf dem Programm
basiert, mit dem Programm oder einem auf dem Programm basierenden Werk auf ein- und demselben
Speicher- oder Vertriebsmedium dieses andere Werk nicht in den Anwendungsbereich dieser Lizenz.

3. Es ist Innen gestattet, das Programm (oder ein darauf basierendes Werk gemaB Paragraph 2) als Objekt
code oder in ausflihrbarer Form gemﬁB den Bedingungen der Paragraphen 1 und 2 zu kopieren und zu
verbreiten, vorausgesetzt, dass Sie auBerdem eine der folgenden Leistungen erbringen:

a) Sie liefern das Programm zusammen mit dem vollstandigen zugehdrigen maschinenlesbaren Quellcode
auf einem fir den Datenaustausch tblichen Medium aus, wobei die Verteilung nach den Bedingungen
der Paragraphen 1 und 2 erfolgen muss; oder

b) Sie liefern das Programm zusammen mit dem mindestens drei Jahre lang glltigen schriftlichen Angebot
aus, jedem Dritten eine vollstdndige maschinenlesbare Kopie des jeweiligen Quellcodes zur Verfligung
zu stellen — zu nicht héheren Kosten als denen, die durch die Anfertigung der Kopie(n) anfallen —, wobei
der Quellcode nach den Bedingungen der Paragraphen 1 und 2 auf einem fir den Datenaustausch (bl
chen Medium weitergegeben wird; oder
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c) Sie liefern das Programm zusammen mit dem schriftlichen Angebot der Zurverfigungstellung des Quell
codes aus, das Sie selbst erhalten haben.
(Diese Alternative ist nur fur die nicht gewerbliche Verbreitung zuldssig und nur dann, wenn Sie das Pro-
gramm als Objektcode oder in ausflhrbarer Form mit einem entsprechenden Angebot gemas Absatz b
erhalten haben.)
Unter dem Quellcode eines Werkes wird diejenige Form des Werkes verstanden, die fur Bearbeitungen
vorzugsweise verwendet wird. FOr ein ausfuhrbares Programm bezeichnet der Begriff “kompletter Quell-
code” den Quelicode aller im Programm enthaltenen Module einschlieBlich aller zugehdrigen Schnittstel-
len-Definitionsdateien sowie der zur Kompilierung und Installation verwendeten Skripte. Als besondere
Ausnahme jedoch braucht der verteilte Quellcode nichts von dem zu enthalten, was Ublicherweise (ent-
weder als Quelltext oder in bindrer Form) zusammen mit den Hauptkomponenten des Betriebssystems,
unter dem das Programm ausgefuhrt wird, (Compiler, Kernel usw.) geliefert wird, es sei denn, diese Kom-
&:mente selbst gehort zum ausflhrbaren Programm. ]

enn die Verbreitung eines ausflihrbaren Programms oder von Objektcode durch Gewahrung von Ko-

pierzugriff auf eine daflr vorgesehene Stelle erfolgt, so gilt die Gewahrung eines gleichwertigen Zugriffs
auf den Quellcode als Verbreitung des Quellcodes, auch wenn es flr Dritte nicht zwingend erforderlich
ist, den Quellcode zusammen mit dem Objektcode zu kopieren.

4. Sie dUrfen das Programm nicht vervielfaltigen, verandern, weiter lizenzieren oder verbreiten, sofern dies
nicht durch diese Lizenz ausdrlcklich gestattet ist. Jeder anderweitige Versuch der Vervielféltiguna. Bearbei-
tung, Weiterlizenzierung und Verbreitung ist nichtig und bewirkt automatisch das Erléschen Ihrer Rechte aus
dieser Lizenz. Jedoch erléschen nicht die Lizenzen Dritter, die von Ilhnen Kopien oder Rechte nach dieser
Lizenz erhalten haben, solange diese die Lizenzen in vollem Umfang anerkennen und befolgen.

5. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz anzunehmen, da Sie sie nicht unterzeichnet haben. Jedoch erhal-
ten Sie anderweitig keine Erlaubnis, das Programm oder davon abgeleitete Werke zu verandern oder zu ver-
breiten. Diese Handlungen sind gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht anerkennen. Indem Sie das
Programm (oder ein darauf basierendes Werk) verandern oder verbreiten, erkldren Sie lhr Einverstandnis mit
dieser Lizenz und mit all ihren Bedingungen bezdglich der Vervielfaltigung, Verbreitung und Veranderung des
Programms oder eines darauf basierenden Werkes.

6. Jedes Mal, wenn Sie das Programm (oder ein auf dem Programm basierendes Werk) weitergeben, erhalt
der Empfanger automatisch vom urspriinglichen Lizenzgeber die Lizenz, das Programm entsprechend den
hier festgelegten Bestimmungen zu vervielfaltigen, zu verbreiten und/oder zu verandern. Sie durfen keine
weiteren Einschrankungen der Durchsetzung der hierin zugestandenen Rechte des Empfangers vornehmen.
Sie sind nicht daflr verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch Dritte durchzusetzen.

7. Soliten Ihnen infolge eines Gerichtsurteils, des Vorwurfs einer Patentverletzung oder aus einem anderen
Grunde als einer Patentangelegenheit (durch Gerichtsbeschluss, Vergleich oder anderweitig) Bedingun-
gen auferlegt werden, die den Bedingungen dieser Lizenz widersprechen, so befreien Sie diese Umstande
nicht von der Einhaltung der Bestimmungen dieser Lizenz. Ist es lhnen nicht moglich, das Programm unter
gleichzeitiger Beachtung der Bedingungen aus dieser Lizenz und lhrer anderweitigen Verpflichtungen zu
verbreiten, dann dlrfen Sie das Programm infolgedessen Uberhaupt nicht verbreiten. Wenn zum Beispiel ein
Patent nicht die gebUhrenfreie Weiterverbreitung des Programms durch diejenigen erlaubt, die Kopien des
Programms direkt oder indirekt von lhnen erhalten haben, dann besteht die einzige Méglichkeit, sowohl das
Patentrecht als auch diese Lizenz zu befolgen, darin, ganz auf die Verbreitung des Programms zu verzichten.
Sollte sich ein Teil dieses Paragraphen als ungtltig oder unter bestimmten Umstanden als nicht durchsetzbar
erweisen, so ist die Glltigkeit der Ubrigen Bestimmungen dieses Paragraphen hiervon nicht betroffen; ande-
renfalls soll dieser Paragraph als Ganzes gelten.

Zweck dieses Paragraphen ist nicht, Sie zur Verletzung von Patenten oder anderen Eigentumsrechten anzu-
stiften oder die Gultigkeit solcher Ansprliche zu bestreiten; dieser Paragraph hat einzig und allein den Zweck,
die Integritat des Verbreitungssystems der freien Software zu schitzen, das durch die Praxis offentlicher
Lizenzen verwirklicht wird. Viele Entwickler haben — im Vertrauen auf die konsistente Anwendung dieses Sy-
stems — groBzlgige Beitrdge zu dem groBen Angebot der mit diesem System verbreiteten Software geleistet;
es obliegt dem Autor/Urheber, zu entscheiden, ob er die Software dber ein anderes System verbreiten médch-
te; ein Lizenznehmer hat auf diese Entscheidung keinen Einfluss.

Dieser Paragraph soll verdeutlichen, welche Folgen aus dem Rest dieser Lizenz hervorgehen.
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8. Wenn die Verbreitung und/oder die Nutzung des Programms in bestimmten Staaten entweder durch Paten-
te oder durch urheberrechtlich geschitzte Schnittstellen eingeschrankt ist, kann der Urheberrechtsinhaber,
der das Programm dieser Lizenz unterstellt hat, eine ausdrlickliche geografische Begrenzung der Verbreitung
angeben, in der diese Staaten ausgeschlossen werden, so dass die Verbreitung nur innerhalb und zwischen
den hierbei nicht ausgeschlossenen Staaten erlaubt ist. In einem solchen Fall beinhaltet diese Lizenz die Be-
schrankung, als ware sie in diesem Text niedergeschrieben.

9. Die Free Software Foundation behalt sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit (berarbeitete und/oder neue Ver-
sionen der General Public License zu verdffentlichen. Diese neuen Versionen entsprechen hinsichtlich der
Grundaussage der aktuellen Version, kénnen aber im Detail abweichen, um neuen Problemen und Anforde-
rungen gerecht zu werden.

Jede Version dieser Lizenz hat eine eindeutige Versionsnummer. Wenn in einem Programm angegeben wird,
dass es dieser Lizenz in einer bestimmten Versionsnummer oder “jeder spateren Version” unterliegt, so haben
Sie die Wahl, entweder die Bestimmungen der genannten Version oder die einer beliebigen von der Free Soft-
ware Foundation verdffentlichten spéateren Version zu befolgen. Wenn das Programm Keine Versionsnummer
enthalt, kdnnen Sie eine beliebige Version dieser Lizenz auswahlen, die je von der Free Software Foundation
verdffentlicht wurde.

10. Wenn Sie Teile des Programms in anderen freien Programmen verwenden mdchten, fur die andere Ver-
breitungsbedingungen gelten, erbitten Sie die Erlaubnis hierzu schriftlich beim Autor. FUr Software, die unter
dem Copyright der Free Software Foundation steht, schreiben Sie an die Free Software Foundation; wir ma-
chen zu diesem Zweck gelegentlich Ausnahmen. Unsere Entscheidung wird von den Zielen geleitet, zum
einen den freien Status aller von unserer freien Software ab?elelteten Werke zu erhalten und zum anderen die
gemeijnschaftliche Nutzung und Wiederverwendung von Software im Allgemeinen zu férdern.
GEWAHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

11. DA DAS PROGRAMM KOSTENLOS LIZENZIERT WIRD, BESTEHT KEINERLEI GEWAHRLEISTUNG FUR
DAS PROGRAMM, SOWEIT DIES GESETZLICH ZULASSIG IST. SOFERN NICHT ANDERWEITIG SCHRIFT-
LICH FESTGELEGT STELLEN DIE COPYRIGHT-INHABER UND/QDER DRITTE DAS PROGRAMM “WIE BE-
SEHEN" UND OHNE JEDE GEWAHRLEISTUNG, WEDER AUSDRUCKLICHER NOCH STILLSCHWEIGENDER
ART ZUR VERFUGUNG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH DER MARKTGANGIGKEIT
ODER DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DAS VOLLUMFANGLICHE RISIKO BEZUGLICH
QUALITAT UND LEISTUNG DES PROGRAMMS LIEGT BEI IHNEN. SOLLTE SICH DAS PROGRAMM ALS
FEHLERHAFT ERWEISEN, UBERNEHMEN SIE DIE KOSTEN FUR ALLE NOTWENDIGEN SERVICES, REPARA-
TUREN ODER KORREKTUREN.

12. WENN NICHT DURCH GELTENDES RECHT GEFORDERT ODER SCHRIFTLICH ZUGESICHERT, IST DER
COPYRIGHT-INHABER ODER EIN DRITTER, DER DAS PROGRAMM WIE QBEN ERLAUBT VERANDERT
ODER VERBREITET HAT, IHNEN GEGENUBER IN KEINEM FALL FUR SCHADEN JEDER ART HAFTBAR,
EINSCHLIESSLICH, JEGLICHER ALLGEMEINER ODER SPEZIELLER SCHADEN, BEILAUFIGER SCHADEN
ODER FOLGESCHADEN, DIE AUS DER BENUTZUNG ODER DER UNBENUTZBARKEIT DES PROGRAMMS
ENTSTEHEN (EINSCHLIESSLICHJ_ ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH DATENVERLUSTEN, FEHLERHAFTER
VERARBEITUNG VON DATEN, FUR SIE ODER EINEN DRITTEN ANFALLENDEN VERLUSTEN ODER DEM
UNVERMOGEN DES PROGRAMMS, MIT EINEM ODER MEHREREN ANDEREN PROGRAMMEN ZUSAM-
MENZUARBEITEN), AUCH WENN DER COPYRIGHT-INHABER ODER DER DRITTE UBER DIE MOGLICHKEIT
SOLCHER SCHADEN UNTERRICHTET WORDEN WAR.

ENDE DER BEDINGUNGEN
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VII. Fehlerbehebung

Bevor Sie sich an lhren Kundendienst wenden, lesen Sie die folgenden Hinweise bitte aufmerksam durch.

HINWEIS: Liegt Schnee auf der Antenne oder ist das HF-Signal durch starken Regen beeintrach-

tigt, kann sich die Ton- und Bildqualitat voriibergehend verschlechtern. Bei Ton- und Bildstdrungen
aufgrund schlechter Wetterverhéltnisse sollten Sie tberprtfen, ob Ihre Satellitenantenne noch richtig
ausgerichtet ist und ob sie mit Schnee bedeckt ist. Uberprifen Sie ebenfalls, ob Ihr LNB noch intakt ist.

1. Fernseher zeigt kein Bild

« Uberprtfen Sie, ob das Gerat eingeschaltet ist und sich im Betriebsmodus befindet.

* Uberprifen Sie, ob das Videokabel (Scart, HDMI) zwischen Fernseher und dem Vu+ korrekt angeschlos-

sen ist.

. l:JberprUfen Sie, ob das Satellitenkabel korrekt an den Vu+ angeschlossen ist.

* Uberprlfen Sie, ob der ausgewéhlte Kanal derzeit auf Sendung ist.

» Uberprifen Sie, ob der ausgewahlte Kanal verschlldsselt ist und Sie Gber eine entsprechende Smartcard
fur den Zugriff verflgen.

2. Kein Ton oder schlechte Tonqualitat
. l:JberprUfen Sie, ob das Audiokabel korrekt angeschlossen ist.
* Uberprifen Sie die Lautstarkeregelung Vu+ und lhres Fernsehers.
* UberprUfen Sie, ob Vu+ oder Ihr Fernseher stumm geschaltet ist.
* Uberprifen Sie, ob die richtige Audicoption flr das gewlnschte Programm ausgewahlt wurde.

3. Probleme mit der Fernbedienung

« Uberprifen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind.

* st Ihre Fernbedienung bereits seit lAngerem in Gebrauch, wechseln Sie die Batterien aus.
* Richten Sie die Fernbedienung direkt auf Vu+.

« Stellen Sie sicher, dass das vordere Display nicht durch Gegenstéande blockiert ist.

4. Problem bei der Suche nach Sendern

. l:JberprUfen Sie, ob die Tuner-Konfigurationen korrekt vorgenommen wurden.
* Uberprifen Sie, ob die Antennenkabel korrekt angeschlossen wurden.

5. Problem bei Wiedergabe verschlisselter Sender

* \ergewissern Sie sich, dass Sie Uber die erforderliche Smartcard bzw. das bendtigte CAM verflgen.

* Nehmen Sie die Smartcard bzw. das CAM heraus und setzen Sie sie/es erneut ein, um eine Reinitialisie-
rung zu starten.

» Uberprifen Sie, ob Ihr System die Smartcard bzw. das CAM korrekt erkennt.

6. Probleme beim Aufnehmen

. l;lberprufen Sie, ob auf der Festplatte ausreichend Speicherplatz flr die Aufnahme zur Verfligung steht.
» Uberprifen Sie, ob ein Konflikt mit dem Aufnahme-Timer besteht.
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8-PSK

8-PSK gilt als htchste der mehrstufigen Phasenmodulationskonstellationen. Bei
mehr als 8 Phasen wird die Fehlerrate zu hoch und es gibt bessere — wenn auch
komplexere — Modulationen, wie die Quadraturamplitudenmodulation (QAM).
Obwohl beliebig viele Phasen verwendet werden kénnen, ist die Anzahl der Sym-
bole in der Regel ein Vielfaches von 2, da Uberwiegend binére Daten Ubertragen
werden. So wird pro Symbol jeweils dieselbe Anzahl Bits Gbertragen.

CAM

Ein CAM (Conditional Access Module, Zugangsberechtigungsmodul) ist ein elek-
tronisches Bauteil, das in der Regel einen Schlitz zum Einstecken einer Smartcard
aufweist und das in IDTV-Geraten oder Digitalempfangern verwendet wird, um
verschlisselte Inhalte mit Hilfe von Zugangsberechtigungen anzeigen zu kénnen.
Diese Module kommen normalerweise bei Systemen der direkten Satellitentbertra-
gung (DBS) zum Einsatz.

Composite Video

Composite Video ist das Format des analogen Fernsehbildsignals, bevor es mit
einem Tonsignal kombiniert und auf einen HF-Trager moduliert wird. Composite
Video wird im englischen Sprachraum auch mit dem Akronym CVBS (Color, Video,
Blank, Sync) bezeichnet. In Deutschland (wo das PAL-Verfahren von Walter Bruch
bei der Telefunken GmbH entwickelt wurde) ist die aquivalente Abklrzung FBAS
(Farbe-Bild-Austastung-Synchron). Composite Video liegt meistens in einem Stan-
dardformat wie NTSC, PAL oder SECAM vor. Es setzt sich aus den drei Signalen
Y, U und V (auch YUV genannt) mit Synchronimpulsen zusammen. Das Y-Signal
Ubertragt die Helligkeit oder Luminanz des Bildes und sendet ebenfalls Synchro-
nimpulse, so dass mit diesem Signal allein ein monochromes Bild dargestellt
werden kann. U und V stehen fur Farbton und Sattigung bzw. fiir die Chrominanz
(Farbigkeit); diese beiden Signale Gbertragen die Farbinformation. Sie werden zu-
nachst auf zwei orthogonale Phasen eines Farbtragersignals moduliert und bilden
das so genannte Chrominanzsignal. Y und UV werden schlieBlich kambiniert. Da
Y ein Basisbandsignal ist und UV auf einem Trager verteilt wurde, entspricht diese
Kombination dem Frequenzmultiplexverfahren.

Zugangsberechti-
gungssystem

Zugangsberechtigungssysteme werden von verschiedenen Herstellern angeboten.
Zu den bekanntesten Systemen gehdren Irdeto Access, Nagravision, Viaccess,
Verimatrix und NDS.

DISEqQC

Abkurzung far Digital Satellite Equipment Control. Es handelt sich hier um ein spe-
zielles Kommunikationsprotokoll, das zwischen einem Satellitenreceiver und einem
Gerat wie z. B. einem Satelliten-Multischalter oder einem Satelliten-Antennenrotor
verwendet wird. DISEQC wurde vom europaischen Satellitenbetreiber Eutelsat
entwickelt, der nun als Normierungsstelle fir das Protokoll fungiert.

Dolby Digital

Dolby Digital ist das gebrauchlichste Mehrkanal-Tonsystem mit bis zu sechs

diskreten Tonkanélen. Die haufigste Kanalkonfiguration umfasst finf Kanale fir

Lautsprecher im Horbereich (20 bis 20.000 Hz) (vorne rechts, Mitte, vorne links,

hinten rechts und hinten links) sowie einen Subwoofer-Kanal (20 bis 120 Hz) fur

Niederfrequenz-Effekte. Die Mono- und Stereo-Tonausgabe wird ebenfalls unter-

stitzt. AC-3 unterstitzt Audio-Abtastraten von bis zu 48 kHz.

* Dolby Digital

* DD (AbkUrzung fur Dolby Digital, wird h&ufig mit der Anzahl der Kanale kombi
niert; z. B. DD 2.0, DD 56.1)

* AC-3 (Audio Codec 3, Advanced Codec 3, Acoustic Coder 3)
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EPG

Als elektronische Programmzeitschrift wird eine digitale Auflistung der Sendun-
gen des Fernseh- oder Radioprogramms bezeichnet, die auf dem Bildschirm
angezeigt wird. Der Benutzer kann mit Hilfe entsprechender Funktionen die In-
halte durchblattern, auswéhlen und nach Zeit, Titel, Sender, Genre o. 4. sortieren.
Diese Vorgange erfolgen entweder Uber die Fernbedienung, eine Tastatur oder
ein anderes Eingabegerat, wie z. B. eine Telefontastatur. Auch mit einem Festplat-
tenrekorder kdnnen zeitgesteuerte Aufnahmen durchgefihrt werden. Die auf dem
Bildschirm angezeigten Informationen werden entweder Uber einen bestimmten
Kanal bereitgestellt oder vom Empfangsgerét aus den von jedem Sender Ubertra-
genen Informationen zusammengestellt.

eSATA

Eine Variante von SATA fUr den externen Betrieb mit folgenden Eigenschaften:

* Minimale Ubertragungsspannung auf Senderseite: 500 bis 600 mV. * Minimale
Ubertragungsspannung auf Empfangerseite: 240 bis 600 mV. * Durch die Verwen-
dung eines identischen Protokolls und logischer Signale (Sicherungs-/Transport-
schicht und hoher) kdnnen SATA-Gerate mit nur minimalen Anderungen in exter-
nen Gehausen eingesetzt werden.

FEC

Vorwartsfehlerkorrektur (Forward Error Correction). Diese Technik dient zur Fehler-
kontrolle bei der Datentibertragung, wobei der Sender dem Signal gezielt redun-
dante Daten hinzufligt, und wird auch als Fehlerkorrekiurverfahren bezeichnet. Der
Empfanger kann auf diese Weise Fehler (bis zu einem gewissen Grad) erkennen
und korrigieren, ohne dass er weitere Daten vom Sender anfordern muss. Die
Vorteile der Vorwartsfehlerkorrektur bestehen darin, dass kein Rickkanal bendtigt
wird und so eine erneute Ubertragung der Daten vermieden werden kann (dies
verursacht jedoch im Durchschnitt eine héhere Auslastung der Bandbreite).

HDMI

Abktrzung fur High Definition Multimedia Interface. Hierbei handelt es sich um
eine kompakte Audio-/Video-Schnittstelle zur Ubertragung unkomprimierter digi-
taler Daten. HDMI verbindet digitale Audio-/Videoquellen wie Digitalempfanger,
Blu-ray-Player, PCs, Spielkonsolen (wie PlayStation 3 und einige Modelle der Xbox
360) oder AV-Receiver mit kompatiblen digitalen Audiogeraten, Computermoni-
toren und digitalen Fernsehgeraten. Durch die unkomprimierte Ubertragung ist
HDMI unabhangig von den verschiedenen digitalen TV-Standards, die von den
einzelnen Geraten verwendet werden, wie beispielsweise ATSC oder DVB, da
diese Kapselungen komprimierter MPEG-Videostreams sind (die dekodiert und als
unkomprimierter Videostream Uber HDMI ausgegeben werden kénnen).

LNB

Rauscharmer Signalumsetzer (Low-Noise Block converter). Hierbei handelt es
sich um die (Empfangs- oder Downlink-) Antenne der Satellitenschiissel fir den
Empfang von Satellitenfernsehen. Der LNB ist in der Regel an oder in der Satel-
litenschissel befestigt. Der LNB wandelt einen Hochfrequenz-Block in &hnliche
Signale auf deutlich niedrigerer Frequenz um (Zwischenfrequenz oder ZF). Bei der
Ubertragung dieser niedrigeren Frequenzen (iber Kabel wird das Signal erheblich
weniger abgeschwacht, so dass der Satellitenreceiver am Ende des Kabels mehr
Signal empfangt. Auch ist die Konstruktion elektronischer Schaltkreise fur niedrige-
re Frequenzen im Gegensatz zu der flr die sehr hohen Frequenzen der Satelliten-
Ubertragung einfacher und billiger.

PID

Abkirzung fur Packet |dentifier (Paketkennung) Hierbei handelt es sich um eine
Zahlenkombination, mit der Datenpakete innerhalb eines einzelnen Datenstroms
identifiziert werden.

Polarisation

Die Ausrichtung der elektrischen und magnetischen Felder eines Signals. Bei
Satelliten wird hauptsachlich die vertikale und horizontale Polarisation verwendet.
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Abkurzung far Sony/Philips Digital Interconnect Format. S/PDIF wird h&ufig zur
Ubertragung komprimierter digitaler Audiosignale verwendet, wie in der |IEC-
Norm 61937 definiert. In diesem Modus wird ein DVD-Player mit einem Heimkino-
Receiver verbunden, der Dolby Digital oder DTS unterstitzt. S/PDIF wird auch far
die Ubertragung unkomprimierter digitaler Audiosignale von einem CD-Player zu
einem Receiver eingesetzt. Diese Spezifikation erméglicht auch die Verbindung
einer digitalen Audiokarte im PC (falls vorhanden) lber einen optischen Anschluss
oder einen Cinch-Anschluss (Coax) mit Dolby- oder DTS-fahigen Receivern.

S/PDIF

Ein in Frankreich entwickelter Standard. Verbindungen Uber den SCART-Stecker
mit 21 Pins sind eine der haufigsten Methoden, Audio-/Video-Gerate anzuschlie-
SCART Ben. Mit der Einfihrung neuer digitaler Standards wie HDMI, mit denen ebenfalls

HD-Inhalte und Mehrkanal-Audiosignale Ubertragen werden kdnnen, wird SCART
bald veraltet sein, da hier ausschlieBlich analoge Inhalte (ibertragen werden kén-
nen.

Eine Karte im Scheckkarten-Format mit integrierten IC-Bausteinen zur Datenver-
arbeitung. Sie kann Daten empfangen, verarbeiten und ausgeben. Die Karte kann

Smartcard durch ein Hologramm vor Falschungen geschiitzt sein. Sie wird fr den Zugriff auf
verschlisselte Fernsehsender oder -programme verwendet.
Eine Méglichkeit, um Informationen Uber den Fernseher abzurufen. Sie wurde
Anfang der 1970er Jahre im Vereinigten Kénigreich entwickelt. Zu den angebote-
Teletext nen textbasierten Informationen gehdren in der Regel nationale und internationale

Nachrichten, Sportnachrichten, die Wettervorhersage und das Fernsehprogramm.
Optionale Untertitel werden ebenfalls Gber das Teletextsignal (normalerweise auf
den Seiten 888 oder 777) Gbertragen.

Xerypt Ein Zugangsberechtigungssystem der Firma Xcrypt.

Ein im Bereich der Videoelektronik, insbesondere bei Komponenten-Videokabeln,
verwendeter Farbraum. YPbPr ist die analoge Version des YCbCr-Farbraums. Die
Zahlenwerte sind bei beiden gleich, jedoch ist YPbPr fur die Verwendung in ana-
logen Systemen vorgesehen, wahrend YCbCr fir das Digitalfernsehen entwickelt
wurde. YPbPr wird haufig als "Component Video™ bezeichnet, was jedoch unzu-
treffend ist, da es viele andere Arten von Component Video gibt (meist RGB mit
Synchronimpulsen auf Griin oder ein bzw. zwei separaten Signalen).

YPbPr YPbPr wird aus dem RGB-Videosignal konvertiert, das in die drei Komponenten Y,
PB und PR aufgeteilt wird.

* Das Y-Signal (bertragt die Helligkeit oder Luminanz des Bildes und sendet eben
falls Synchronimpulse.

* PB ist die Differenz zwischen Blauanteil und Luminanz (B-Y).

* PR ist die Differenz zwischen Rotanteil und Luminanz (R-Y).

Das Senden eines Signals fur Grin ware redundant, da es aus den Informationen

fir Blau, Rot und Luminanz gewonnen werden kann.
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